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基本操作ガイド（本書） 


本製品の基本的な機能 • 操作を説明し 
ています。 


活用ガイド 
(電子マニュアル） 

進んだ機能の使いかたを説明した、パ 
ソコンの画面で見るマニュアルです。 
本製品をさらに使いこなすためにお読 
みください。 


かんたんスタートガイド 

設置から使えるようになるまでの準備 
を説明しています。 

はじめにお読みください。 


Windows や Macintosh のアプリケ 
ーシヨンソフトから印刷する際の基本 
操作のほかに、インクタンクの交換方 
法、トラブルへの対処などを知りたい 
ときにもお読みください。 


フォトデータを写真に仕上げるために 
必要な基礎知識や設定のポイントを確 
認する場合は、活用ガイド内の『デジ 
タルフォト印刷ガイド』をお読みくだ 
さい0 

^「『活用ガイド』（電子マニュアル） 


について」 （ P .39) 


本製品でできること 



ア Easy-PhotoPrint EX をご使用になれば … 


写真印刷 与 P .14 


DVD/CD 印刷 今 P .28 

『活用ガイド』 


(電子マニュアル) 






钃 ■■■ 


アルバム 
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シール 


画 

レイアウト印刷 




カレンダー 


PictBridge 対応機器から印刷する 
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■波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネルギースターブ□グラムについて 

当社は、国際 エネルギースターブ □グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースターブ □グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


Exit Print について 

本製品は 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 



Exit Print 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 
のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


A 警告 

A 注意 





取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用し 
ていただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐ 
ために、必ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

Windows 独自の操作について記載しています。 

Macintosh 独自の操作について記載しています。 


本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition (以降、 Windows Vista ) または Mac OS X v . l 0.5 .x 
をご使用の場合に表示される画面で説明しています。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアブ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

商標について 

• Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です 0 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です 0 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe RG 巳および Adobe RGB (1998) は、 Adobe Systems Incorporated (ア 
ドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 

• Photo Rag は、 Hahnemuhle FineArt GmbH の商標です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の [Design rule for Camera File system ] の規格を表す団体商標 
です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サボートガイド』に記載しています。 

• 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収*リサイクルに出してください。 

• 本製品を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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A 安全にお使いいただくために 


安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

A 警告 

• ここには、取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用してい 
ただくために、必ず以下の警告事項をお守りください。 


設置場所について_アルコール • シンナーなどの弓 I 火性溶剤の近くに置かないでくださし、。 

電源について 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのこ 
とはしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでく 
ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。 



電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。_ 

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付 
窓口に修理をご依頼ください0 _ 

電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほ 
こりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま 
にすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、 

火災の原因となります0 _ 

近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。火 
災•感電•故障の原因になります0 _ 

本製品に付属されている電源コードをご使用ください。 

なお、本製品の動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 



電源電圧： AC 1 00 V 電源周波数： 50/60 Hz 

お手入れについて 清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベ 

ンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 

本製品内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。 



清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


取扱いについて 


清掃中に誤って本製品の電源が入ると、けがや本製品の損傷の原因となることがあります。 

本製品を分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。_ 

本製品のカメラ接続部、ケーブル接続部などには、定められたもの以外は接続しないでくださ 
い0火災や感電の原因になります0 _ 

本製品の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。 
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安全にお使いいただくために 


A 注意 

• ここには、取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安 
全に使用していただくために、必ず以下の注意事項をお守りください。 


設置場所について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かな 
いでください。火災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度： 5° C 〜 35° C 湿度：10% RH 〜90% RH 

毛足の長いじゆうたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。 

本製品背面を壁につけて置かないでください。 

電源について 

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になる 
ことがあります。 


延長電源コードは使用しないでください。 

敬 

いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置 I 

かないで < ださい。 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

取扱いについて 

印刷中は本製品の中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

本製品を運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 

本製品の上にものを置かないでください。 

本製品の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体 • 引火性溶剤（アルコール • シンナー 
など）の入った容器を置かないでください。 

万一、異物（金属片や液体など）が本製品内部に入った場合は、電源ポタンを押して電源を切 
り、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご 
依頼ください。 

本製品を使用/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 
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安全にお使いいただくために 


プリントヘッド/ 
インクタンクについて 

お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場 
合は、口をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生 
じた場合には、直ちに医師にご相談ください。 


インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し 
た場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、 
直ちに医師にご相談ください。 


印刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 

翼 


インクタンクを火中に投じないでください。 


プリントへッドやインクタンクを分解したり、改造したりしないでください。 


• 蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 

蛍光灯などの電気製品と本製品は約1 5 cm 以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因で本製品が誤動作 
することがあります。 

• 電源プラグを抜くときのご注意 

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ（青色）が消灯していることを確認し 
てください。電源ランプが点灯 • 点滅しているときに電源プラグを抜くと、プリントへッドを保護できずその後印刷 
できなくなることがあります。 


6 













本製品について 

ここでは、製品の各部名称とその機能について説明しています。 


各部の名称と役割 


本製品について 


8 01 
P.. 1.1 
.p P 


SI 










〇 トップ カバー 

インクタンクを交換するときや紙づまりのときに開 
ぎます。 

©用紙 ガイド 

動かして用紙の左端に合わせます。 

©後 （うしろ）トレイ 

本製品で使用できるさまざまなサイズ、種類の用紙 
をセットできます。_度に同じサイズ、種類の用紙を 
複数枚セットでき、自動的に1枚ずつ給紙されます。 
4 P .44' P .50 

〇 用紙サポート 

後トレイに用紙をセットするときに開きます。 
❺給紙 ロヵバー 

給紙口に物が落ちるのを防ぎます。 

用紙ガイドを動かすときは開き、印刷する前に閉じ 
てください。 

© CD - R トレイガイド 

CD - R トレイをセットします。 DVD / CD に印刷する 
ときだけ手前に開いて使用します。通常は閉じてお 
ぎます。 


©カメラ 接続部 

デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器から直接 
印刷するときに、ここに接続します。 4 P .38 

A 警告 

• 本製品のカメラ接続部には PictBridge 対応機器 
以外は接続しないでください。火災や感電、本製 
品の損傷の原因となる場合があります。 



• 金属部分に触れないでください。 


© CD - R トレイ収納部 

(本製品底面にあります） 

付属の CD _ R トレイを収納できます。 

©前 トレイ 

印刷された用紙が排出されます。印刷する前に開い 
てください。 

また、半切などの大きなサイズの用紙や厚紙に印刷 
する場合は、こちらに用紙をセツトします。 

々 P .46、 P .50 

©捕 助トレイ 

用紙を支えるため、手前に引き出します。 

印刷するとぎは引ぎ出してください。 
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各部の名称と役割 



0 電源ポタン 

電源を入れる/切るときに押します。 


■源プラグを抜くときは 

• 電源を切ったあと、必ず電源ランプが消灯してい 
ることを確認してから電源ブラグを抜いてくださ 
し、。電源ランプが点灯/点滅しているときに電源 
プラグを抜くと、プリントヘッドが保護されない 
ため、その後正しく印刷できなくなることがあり 
よ 9 〇 




• 電源をオンしたときに、インクの品質を保持する 
ために、インクをかき混ぜる動作が開始される場 
合があります（約10秒〜3分)。 

詳しくは「いつもきれいな印刷を楽しむために 
は？」 （ P .127) を参照してください。 

自動電源オフ機能について 

• 一定時間、印刷データが送られないときに本製品 
の電源を自動的に切ることができます。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ] 
シート （ Windows ) または Canon IJ Printer 
Utility (キヤノン • アイジェイ • プリンタ • ユー 
ティリティ） ( Macintosh ) で行います。設定方 
法は、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照し 
てください。 

©電源 ランプ 

電源を入れると、青色に点滅後、点灯します。 

❿ リセツトポタン 

印刷を中止するときなどに押します。本製品のトラ 

ブルを解除してからこのボタンを押すと、エラーが 

解除されて印刷できるようになります。 


©エラー ランプ 

用紙やインクがなくなったときなど、エラーが発生 
したときにオレンジ色に点灯または点滅します。 


電源ランプ/エラーランプの表示について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、本製品の 
状態を確認できます。 

• 電源ランプが消灯：電源がオフです。 

• 電源ランプが青色に点灯：印刷が可能です。 

• 電源ランプが青色に点滅：準備動作中、または印 
刷中です。 

• エラーランプがオレンジ色に点滅：エラーが発生 
し、印刷できません。 4 P .79 
• 電源ランプ（青色）とエラーランプ（オレンジ色） 
が交互に1回ずつ点滅：サービスを必要とするエ 
ラーが起きている可能性があります。 4 P .84 

©フロン ト給紙ボタン 

前トレイから給紙するときに押します。フロント給 
紙ボタンの点灯/点滅により、前トレイからの給紙 
の状態を確認できます。 4 P .46 




フロント給紙ポタンの表示について 

• はやく点滅 （2 回ずつ短く点灯）：前トレイに用紙 
をセツトする準備が完了しました。前トレイに用 
紙を正しくセツトしてください。 

• ゆっくり点滅 （1 回ずつ長く点灯）：前トレイから 
給紙する準備が完了しました。印刷を開始してく 
ださい。 

• 消灯： 後トレイから給紙できます。 

• 点灯 ：前トレイから給紙できます。 


本製品について 
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各部の名称と役割 


背面 



©フロン ト給紙サボートボタン 

フロント給紙サボートを開くときに押します。 

©フ □ント給紙 サボー ト 

前トレイから給紙するときに開きます。 

©▽字 サボー ト 

前トレイから給紙するときに、 A 4 より大きな用紙を 
支えるために開きます。 

® 電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

©車輪 

本製品を移動させるときに使用します。本製品の手 
前を持ち上げると、かんたんに前後に移動させるこ 
とができます。 


® USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタ 
です。 



• 金属部分に触れないでください。 

• 印刷しているときに、 USB ケーブルを抜き差しし 
ないで < ださい。 
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各部の名称と役割 



©インク ランプ ©プリン トへッドホルダ 

赤色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を知らせ プリントへッドを取り付けます。 

9 〇 

$「インクの状態を確認する」 （ P .60) 

©プリン トヘッド固定 レバー 

プリントへッドを固定します。 



• プリントヘッドを取り付けたら、このレバーを上 
げないで < ださい。 


_ 

• プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 
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写真や文書の印刷 


ここでは、写真や文書などを印刷する方法について説明しています。 

付属のソフトウエア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント- 
イー エツクス） を使うと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 
印刷することができます。 

また、色や画質の再現にこだわった写真編集や印刷を実現する付属のプラグ 
インソフト Easy-PhotoPrint Pro (イージー•フオトプリント•プロ）に 
ついても紹介しています。 


Easy-PhotoPrint EX 
を起動して 



[写真印刷]を 
クリック 


写真を選んで 



用紙/サイズを選び レイアウトを選んで 


写真の完成！ 


写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う） 


P.14 


Easy-PhotoPrint EX の機能を使う . P .17 

Easy-PhotoPrint Pro の機能を使う . P .1 8 

== Pjaj | |-l|Bf«V7rVJ|OTHM! 

Mac 〇 SXv . 10.5 .x の場合 . P .23 

Mac OSXv.l 0.4 .x または Mac OSXv.l 0.3.9 の場合 . P .25 


P.20 


P_23 


I ffs ? 2 g a 

□ ® □ JD 0 □ 

g 己 … 


mmJ 


0 


K 


amlmJy 屬 .f f 眉 

IgfflslaJi . 摩 fffl 


写真や文書の印刷 
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写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使つ 
て、パソコンに保存されている画像データを印刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷する方法について説明します。詳し 
くは、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



• Windows の画面を例に説明していますが、 Macintosh でも操作方法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス!ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD-R 〇 M 』 で[選んでイ 
ンス I ル]から [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!ルします。 


1 印刷の準備をする 



D 本製品の電源が入っていることを確認する今 P .9 

B 用紙をセツトする今 P .44 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセツトし 
ます。 

0 前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に開く 
D 補助トレイを引き出す 



• 前トレイに用紙をセットする場合は、「前トレイに用紙をセットする」を参照してください。 4 P .46 
• L 判サイズの写真用紙は前トレイから給紙することはできません。 


2 


Easy-PhotoPrint EX を起動し、[写真印刷]を選ぶ 


Easy-PhotoPrint EX 

『ファィ ME) 碟(I)転以 

メニューの選択 | 

ご乙键纖出す ことが 傲す。 

1 

罔 爆 A • 

1 写"印刷 J アルバム 名荆 

攀參嫁髩 

カレンダー シール レイアウト印則 ライプラリ 

[ ヘルプ 1 

1 ，了 ll 



P Easy-PhotoPrint EX を起動する 




デスクトップのアイコン^をダブルクリックする 


lacintosh 


[移動]メニューから[アプリケーション ] —[Canon 
Utilities ] — [ Easy-PhotoPrint EX ] の順に選び、 
[ Easy-PhotoPrint EX ] をダブルクリックする 
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写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う) 


_ 

• Solution Menu (ソリューション•メニュー）から起動する 
ときは、デスクトップ上の_をダブルクリックして 
Solution Menu を表示し、暴をクリックします。 =^ P .40 

• [スタート]メニューから起動するときは、[スタート]メ 
ニューから[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000をご使 
用の場合は[プ□グラム ] )—[Canon Utilities ] - [ Easy - 
PhotoPrint EX ] - [ Easy-PhotoPrint EX ] の順に選び 
ます。 

• Solution Menu (ソリューション•メニュー）から起動する 
ときは、 Dock 内にある画をクリックして Solution Menu 
を表示し、讓をクリックします。 =^ P .40 


B [写真印刷]をクリックする 

_ 

• [写真印刷]のほかにも、「アルバム」や「カレンダー」、「シー 
j レ」などの印刷ちでぎます。 

$ 「 Easy-PhotoPrint EX の機能を使う」 ( P .17) 


3 印刷する写真を選ぶ _ 

D 画像が保存されているフォルダを選ぶ 

B 印刷する画像をクリックする 

枚数が [1] と表示され、[選択画像]エリア （ A ) に選 
んだ画像が表示されます。複数の画像を同時に選ぶこと 
ができます。 

_ 

• 同じ画像を2枚以上印刷したい場合は、▲ボタンをクリック 
して枚数を変更します。 

• 選んだ画像を取り消すには、[選択画像]エリアで取り消した 
い画像をクリックしてから_ボタンをクリックします。▼ボ 
タンで枚数を[〇]にしても取り消すことができます。 

• 選んだ画像の補正や加工を行うこともできます。 

与 「 Easy-PhotoPrint EX の機能を使う」 （ P .17) 


B [用紙選択]をクリックする 


B 



A 


写真や文書の印刷 
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写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う) 


4 用紙を選ぶ 



D [プリンタ]にご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 


B [給紙方法]で[後トレイ]を選ぶ 



• 前トレイから給紙する場合は、[給紙方法]で[前トレイ]を 
選びます。 


B [用紙サイズ]と[用紙の種類]で、印刷したい用紙 
を選ぶ 

ここでは、[用紙サイズ]で [ L 判]、[用紙の種類]で 
セツトした用紙の種類を選びます。 

_ 

• 用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 


□ [レイアウト/印刷]をクリックする 


_ 

• モノクロで写真を印刷する場合は、[モノクロ写真]を選びます。 


5 レイアウトを選び、印刷する 

〇 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは[フチなし1面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が 
確認できます。 

_ 

• 写真の向きを変更したり、一部分だけを切り抜いて（トリミ 
ング）印刷したりすることができます。操作方法については、 
『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


B [印刷]をクリックする 



_ 

• モノク□印刷をする場合は、[フチあり1面（余白 45 mm )] を選ぶことをお勧めします。 

ただし、用紙サイズで A 4 より小さい用紙や CD - R を指定したときには、選択できません。 

• 印刷中に本製品のリセットボタンを押すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止できます。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon (ご使用の製品名)]をクリックして表示します 0 

• Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

• 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[プリンタを一時停止](または[ジョブを停止]) 
をクリックすると、リストにあるすベての印刷を一時停止できます。 
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写真を印刷する （Easy-PhotoPrint EX を使う) 


Easy-PhotoPrint EX の機能を使う 


Easy-PhotoPrint EX で使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『活用ガイド』（電子マニユ 
アル）を参照してください。 

いろいろなオリジナルアイテムを作成する 

撮った写真を活用してアルノ（ムやカレンダーなどを作成することができます。 



ル 


〇 




[アルバム] 


[ DVD/CD レーベ J レ] 


[カレンダー] 


■顧/, 

驪圜^1歷 
邋91鹹^& 



[シール] 


[レイアウト印刷] 


画像を補正する 


画像に対して自動または手動で、赤目補正や顔くっきり補正、美肌加工、明るさ、コントラストなどの調 
整や補正/加工を行うことができます。 




[明るさ] 


写真や文書の印刷 
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写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う) 


Easy-PhotoPrint Pro の機能を使う 


Easy-PhotoPrint Pro (イージー • フォトプリント • プロ）は、 Adobe Photoshop やキヤノン製デジタ 
ルカメラ用 RAW 現像アプリケーシヨンソフト Digital Photo Professional (対象機種はキヤノンのボー 
ムページをご覧ください） から起動し、フチなし全面印刷やインデックス印刷、モノクロ印刷、 Adobe 
RG 巳に対応した印刷など、さまざまな写真印刷をよりかんたんにするためのプラグインソフトです。 
詳しくは、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


• Easy-PhotoPrint Pro は 、 Adobe Photoshop CS 4、 CS 3、 CS 2、 CS/Photoshop Elements 6、7*、8、 
Digital Photo Professional Ver .2.1 以上にのみ対応しています。 

* Windows のみ対応 

最新情報はキヤノンピクサスホームページ ( canon . jp / pixus ) をご覧ください 0 



いろいろなレイアウトで印刷 

用紙の種類やサイズに応じて、いろいろなレイアウトが 
選べます。 

フチあり1面印刷- j 

インデックス印刷 

Adobe RGB に対応したカラーマネージメント機能 

アプリケーションで編集レタッチした結果を、指定した ICC プ□ファイルに従って印刷できます。 4 P .129 

サンプルを見ながら色補正 

カラーバランスで、シアン/マゼンタ/イエ□一など、色ごとに、強弱が設定できます。今 P _129 

モノク□写真でレト□な雰囲気を演出 

モノクロ印刷で、冷黒調や温黒調などモノクロの温かみを設定できます。 4 P .129 

_ 

環境光捕 正 機能に ついて 

• Windows Vista で Easy-PhotoPrint Pro をご使用の場合、環境光補正機能を設定することで、鑑賞したり、掲示 • 
展示する場所の照明条件をあらかじめ考慮し、色の見えかたの違いを小さくすることができます。 
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写真を印刷する （Easy-PhotoPrint EX を使う) 


Easy-PhotoPrint Pro を起動する 

Digital Photo Professional から起動する場合 

D Digital Photo Professional で印刷したい写真を選ぶ 

B [ファイル]メニューから[プラグイン印刷]— [ Easy-PhotoPrint Pro で印刷]の順に選ぶ 
Easy-PhotoPrint Pro が起動し、 Digital Photo Professional で選んだ写真が表示されます。 



• Digital Photo Professional で写真を1枚も選んでいないと、 Easy-PhotoPrint Pro を起動することができま 
せん。 


Adobe Photoshop から起動する場合 

D Adobe Photoshop で印刷したい写真のファイルを開く 

B [ファイル]メニューから[自動処理]— [Canon Easy-PhotoPrint Pro ...] の順に選ぶ 

Easy-PhotoPrint Pro が起動し、 Adobe Photoshop で開いたファイルの写真が表示されます。 



• Adobe Photoshop で写真を1枚も表示していないと、 Easy-PhotoPrint Pro を起動することができません。 

• Easy-PhotoPrint Pro をインストールしても、 Adobe Photoshop のメニューに Easy-PhotoPrint Pro が表示 
されない場合は、以下の手順で Photoshop プラグインをインス I ルしてください。 

1. Adobe Photoshop が終了していることを確認する 

2. [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]— [Canon Utilities ] -► [ Easy-PhotoPrint Pro ] -► 
[Photoshop プラグインインス I -ーラー]の順に選ぶ 

3. [ユーザーアカウント制御]画面で[はい]または[続行]をクリックする 

Windows XP をご使用の場合は、[ユーザーアカウント制御]画面が表示されませんので、手順4へ進んで 
ください。 

4. メッセージにしたがってインス!-ールする 

1. Adobe Photoshop が終了していることを確認する 

2. Easy-PhotoPrint Pro をインス!ルしたハードディスクの[アプリケーション]フオルダーを開いて、 
[Canon Utilities ] フオルダ—— ► [ Easy-PhotoPrint Pro ] フオルダ—— ► [ Plug-In Installer ] アイコンの 
順にダブルクリックする 

3. メッセージにしたがってインス!-ールする 

* Adobe Photoshop を一度も起動していない場合、 Photoshop プラグインはインストールされません。 

• Adobe Photoshop でレイヤー機能を使用した場合、 Easy-PhotoPrint Pro で写真が表示されないことがあり 
ます。 

その場合は、 Adobe Photoshop で写真とレイヤーを結合してください。 


写真や文書の印刷 
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文書を印刷する ( Windows ) 


ここでは、 A 4 サイズの書類を普通紙に印刷する方法について説明します。詳しくは、『活用ガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 



• ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用の 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


• 本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition (以降、 Windows Vista ) をご使用の場合に表示 
される画面を基本に説明します。 

• モノクロ印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色むらや白いすじなどが発生する場合がありま 
す。この場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint Pro (イージー•フォトプリント•プロ）や 
ご使用のレイアウトソフトを使って、印刷方向に対して、用紙の上端部分、下端部分とも 45 mm 以上の余白を空け 
て印刷することをお勧めします。 

レイアウトソフトなどを使って印刷する場合は、印刷する画像より長手方向に 90 mm 以上大きい用紙を用意し、印 
刷方向に対して、用紙の上端部分、下端部分とも 45 mm 以上の余白を空けて印刷してください。 

モノクロ印刷について詳しくは、『活用ガイド』（電子マニュアル）内の『デジタルフオト印刷ガイド』を参照してく 
ださい。 


1 本製品の電源が入っていることを確認する与 P .9 

2 用紙をセツトする今 P .44 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙を後トレイにセツトします。 

_ 

• 前トレイに用紙をセットする場合は、「前トレイに用紙をセットする」を参照してください。 4 P .46 


3 前トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを弓 I き出す 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に開きます。 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成(または表示)する _ 

5 プリンタドライパの設定画面を開く _ 

〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューまた 
はツールバーから[印刷]を選ぶ 
[印刷]ダイアログが表示されます。 

B ご使用の製品名が表示されていることを確認する 

_ 

• 別の製品名が選ばれている場合は、ご使用の製品名をクリッ 
クしてください。 


0 [詳細設定](または[プ□パティ])ポタンをクリツ 
クする 



B 


B 
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文書を印刷する （ Windows ) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

D [よく使う設定]で[文書印刷]を選ぶ 

_ 

• [よく使う設定]で[文書印刷]、[写真印刷]といった印刷目 
的を選ぶと、選んだ目的により、[追加する機能]の項目に自 
動的にチェックマークが表示されます。また、印刷目的に適 
した用紙や品質などの設定が表示されます。 

• [部数]で2部以上の部数を指定すると、[部単位で印刷]に 
チェ ックマークが付いて表示されます。 


B 表示された設定内容を確認する 

ここでは、[用紙の種類]で[普通紙]、[印刷品質]で 
[標準]、[出力用紙サイズ]で [ A 4]、 [給紙方法]で[後 
ト レイ]が選ばれていることを確認してください。 

_ 

• 設定内容は変更することができます。ただし、[出力用紙サイ 
ズ]を変更した場合は、[ページ設定]シートの[用紙サイズ] 
の設定がアプリケーションソフトの設定と合っていることを 
確認してください。詳しくは『活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 

• 前トレイから給紙する場合は、[給紙方法]で[前トレイ]を 
選びます。 


0 [ OK ] ポタンをクリックする 


_ 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ポタンをクリックして、ヘル 
プや『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ポタンは、プリンタドライバの[ク 
イック設定]シート、[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マ 
ニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

• 変更した内容に名前を付けて[よく使う設定]に登録することもできます。詳しくは、『活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）を参照してください。 

• [次回もこの設定で印刷する]にチェックマークを付けると、次回プリンタドライバの設定画面を開いたとき 
には、現在表示されている内容が表示されます。アプリケーションソフトによっては、表示されない場合があ 
ります。 

• [印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがで 
きます。アプリケーションソフトによっては、表示されない場合があります。 

• [基本設定]シートや[ページ設定]シートでは、詳細な印刷設定をすることができます。詳しくは、『活用ガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 



写真や文書の印刷 
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文書を印刷する （Windows) 


7 印刷を開始する _ 

[印刷](または[〇 K ]) ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 




• 印刷中に本製品のリセットボタンを押すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ポタンをクリックすると、 
印刷を中止できます。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon (ご使用の製品名)]をクリックして表示します 0 
• 畐線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .71) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷する （ Macintosh ) 


ここでは、 A 4 サイズの書類を普通紙に印刷する方法について説明します。詳しくは、『活用ガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 


• ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。 

詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• モノクロ印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色むらや白いすじなどが発生する場合がありま 
す。この場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint Pro (イージー•フォトプリント•プロ）や 
ご使用のレイアウトソフトを使って、印刷方向に対して、用紙の上端部分、下端部分とも 45 mm 以上の余白を空け 
て印刷することをお勧めします。 

レイアウトソフトなどを使って印刷する場合は、印刷する画像より長手方向に 90 mm 以上大きい用紙を用意し、印 
刷方向に対して、用紙の上端部分、下端部分とも 45 mm 以上の余白を空けて印刷してください。モノクロ印刷につ 
いて詳しくは、『活用ガイド』（電子マニュアル）内の『デジタルフォト印刷ガイド』を参照してください。 


Mac OS X v. 1 0.5.x の場合 


1 本製品の電源が入っていることを確認する与 P.9 

2 用紙をセツトする与 P.44 

ここでは、 A 4 サイズの普通紙を後トレイにセツトします。 

_ 

• 前トレイに用紙をセツトする場合は、「前トレイに用紙をセツトする」を参照してください。 4 P .46 


3 前トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを弓Iき出す 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に開きます。 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成(または表示)する _ 

5 プリントダイアログを開< _ 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選ぶと、プリントダイア 
□グが表示されます。 

_ 

• 以下の画面が表示された場合は、0ボタンをクリックしてください。 



写真や文書の印刷 
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文書を印刷する (Macintosh) 


6 


印刷に必要な設定をする 



D [プリンタ]でご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

B [用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選ぶ 
ここでは、 [ A 4] を選びます。 

0 ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を選ぶ 

□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 
ここでは、[普通紙]を選びます。 




_ 

• 用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 


B [給紙方法]で[後トレイ]を選ぶ 

_ 

• 前トレイから給紙する場合は、[給紙方法]で[前トレイ]を 
選びます。 


□ [印刷品質]で印刷品質を選ぶ 
ここでは、[標準]を選びます。 



• 印刷品質については、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 


_ 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイアログの[品位と用紙の種類]、[カラーオプショ 
ン]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の⑦ポタンをクリックして、『活用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、⑦ボタンをクリックし 
ても『活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

• 左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認することができます。アプリケーションソフトによっては、 
表示されない場合があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 

_ 

• Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。 

• 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるすベての印刷を一時停止できます。 

• I 3 卜線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .71) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷する (Macintosh) 




印刷品質： 〇きれい 

@標準 

〇速い 

〇ユーザー設定 



(□モノクロ印刷 

(?) ( PDFv) ("プレビュー） f キヤンセル） py ント^ 


〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[プリント]を選ぶ 

プリン ト ダイアログが表示されます。 

思 [プリンタ]でご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

B ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を選ぶ 


Mac OS X v. 1 0.4.x または Mac OS X v.l0.3.9 の場合 


• ここでは Mac OS X v.1 0.4 .x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 


1 本製品の電源が入っていることを確認する与 P.9 

2 用紙をセツトする与 P.44 

ここでは、 A4 サイズの普通紙を後トレイにセツトします。 

_ 

• 前トレイに用紙をセツトする場合は、「前トレイに用紙をセツトする」を参照してください。 4P.46 


3 前トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを弓Iき出す 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に開きます。 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成(または表示)する _ 

5 用紙サイズを設定する _ 

〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[ページ設定]を選ぶ 

ページ設定ダイアログが表示されます。 

包 [対象プリンタ]でご使用の製品名が表示されている 
ことを確認する 

B [用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選ぶ 
ここでは、 [ A 4] を選びます。 

□ [0 K ] ポタンをクリックする 


B- 

B- 


Pro95 

Canon 


3] 


Pro 950011 series 


IS 


園 


拡大縮小：100 X 


⑦ 


([キャンセル~~ 6 K ■"- 


I 


6 印刷に必要な設定をする 




25 































































文書を印刷する (Macintosh) 


□ [用紙の種類]でセツトした用紙の種類を選ぶ 
ここでは、[普通紙]を選びます。 

1 ^^^_ 

• 用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 


B [給紙方法]で[後トレイ]を選ぶ 



• 前トレイから給紙する場合は、[給紙方法]で[前トレイ]を 
選びます。 


□ [印刷品質]で印刷品質を選ぶ 
ここでは、[標準]を選びます。 



• 印刷品質については、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 



• プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイアログの[品位と用紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の®ポタンをクリックして、『活用ガイド』（電 
子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、©ボ 
タンをクリックしても『活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

• [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。アプリケー 
シヨンソフトによっては、表示されない場合があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 



• Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 


• 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を一時停止できます。 

• 露線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （P.71) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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DVD/CD の印刷 


付属の CD-R トレイを使うことで、印刷可能な DVD/CD に写真などを印刷 
することができます。 

ここでは、付属のソフトウエア Easy-PhotoPrint EX (イージー • フォトプ 
リント • イーエツクス）を使って DVD/CD のレーベル面に印刷する方法と、 
DVD/CD のセツト方法を説明します。 


Easy-PhotoPrint EX 
を起動して 



[写真印刷]を 
ク ij ック 


写真を選んで 



[ CD - R ] を選び 


レイアウトを選んで DVD / CD の 

CD - R トレイを 完成！ 

セツトして 
印刷すれば 



Easy-PhotoPrint EX の写真印刷機能を使う . P .31 

DVD/CD をセツトする前に . P .33 

DVD/CD をセツトする . P .33 

DVD/CD を取り出す . P .35 


二 


い了 

□ □ □ □ □ □ 

OQU ng□ 



DVD/CD をセツトする 


P.33 


DVD/CD に印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う） P.28 


DVD/CD の印刷 
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DVD/CD に印刷する 
(Easy-PhotoPrint EX を使 5) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使つ 
て、パソコンに保存されている画像データを DVD / CD のレーベ)レ面に並べて印刷してみましよう。 
ここでは、[写真印刷]の機能で DVD/CD (プリンタブルディスク）に4枚の写真を並べて印刷 
する方法について説明します。詳しくは、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



• Easy-PhotoPrint EX の[写真印刷]を使用して DVD/CD に印刷する場合は、 8 cm DVD/CD には印刷できません。 


_ 

• Windows の画面を例に説明していますが、 Macintosh でも操作方法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス!ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD-R 〇 M 』 で[選んでイ 
ンス I -ール]から [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!-ールします。 

• 不要な DVD/CD (プリンタブルディスク）にお試し印刷することをお勧めします。 


1 本製品の電源が入っていることを確認する今 P .9 


2 


Easy-PhotoPrint EX を起動し、[写真印刷]を選ぶ 



P Easy-PhotoPrint EX を起動する 



OWS 


デスクトップのアイコン 


#をダブルクリックする 


lacintosh 


[移動]メニューから[アプリケーション ] —[Canon 
Utilities ] — [ Easy-PhotoPrint EX ] の順に選び、 
[ Easy-PhotoPrint EX ] をダブルクリックする 

_ 

• Solution Menu (ソリューション•メニュー）から起動する 
ときは、デスクトップ上の_をダブルクリックして 
Solution Menu を表示し、溪をクリックします。 =^ P .40 

• [スタート]メニューから起動するときは、[スタート]メ 
ニューから[すべてのプ□グラム] (Windows 2000をご 
使用の場合は[プ□グラム] )— [Canon Utilities ] ^ 
[ Easy-PhotoPrint EX ] - [ Easy-PhotoPrint EX ] の順 
に選びます。 

• Solution Menu (ソリューション•メニュー）から起動する 
ときは、 Dock 内にある^!をクリックして Solution Menu 
を表示し、溪をクリックします。 => P . 40 
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DVD/CD に印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う) 


B [写真印刷]をクリックする 

_ 

• [ DVD / CD レーベル]を選ぶと、付属のソフトウェア「らく 
ちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 が起動し、 DVD / 
CD レーベルへのいろいろな印刷が行えます。 

与『活用ガイド』（電子マニュアル） 


3 印刷する写真を選ぶ _ 

D 画像が保存されているフォルダを選ぶ 

B 印刷する画像をクリックする 

枚数が [1] と表示され、[選択画像]エリア （ A ) に選 
んだ画像が表示されます。ここでは、4枚の写真を並べ 
るので、4画像を選びます。 

_ 

• 選んだ画像を取り消すには、[選択画像]エリアで取り消した 
い画像をクリックしてから_ボタンをクリックします。▼ボ 
タンで枚数を [0] にしても取り消すことができます。 

• 選んだ画像の補正や加工を行うこともできます。 

4 「 Easy-PhotoPrint EX の機能を使う」 （ P .17) 

B [用紙選択]をクリックする 

4 [ CD - R ] を選ぶ 

D [プリンタ]にご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

B [用紙サイズ]で [ CD - R ] を選ぶ 

[給紙方法]が[ディスクトレイ]に切り替わります。 

B [用紙の種類]で[プリンタブルディスク（推奨品)] 
または[プリンタブルディスク（その他)]を選ぶ 

_ 

• 使用する DVD/CD (プリンタブルディスク）が推奨品の場合 
は、適切な濃度で印刷するために、[プリンタブルディスク 
(推奨品)]を指定してください。 

推奨品でない場合は、[プリンタブルディスク（その他)]を 
指定してください。 

• 推奨品についての最新情報は、キヤノンサボートホームペー 
ジ ( canon . jp / support ) でご確認ください。 

□ [レイアウト / EP 刷]をクリックする 








1MG0004.JPG 1MG0005.JPG I 1MG0006.JPG 

SCLl® 



DVD/CD の印刷 
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DVD/CD に印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う) 


5 レイアウトを選び、印刷する 



D 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは、[固定4面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が 
確認できます。 



• タイトルを付けたり、写真を円形に切り抜いて（トリミング) 
印刷したりすることができます。操作方法については、『活用 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


B [印刷]をクリックする 


6 DVD / CD (プリンタブルディスク)をセットする今 P .33 

メッセージにしたがって、 DVD / CD をセットして [0 K ] をクリックすると、印刷が始まります。 

_ 

• 印刷を中止するときは、リセットボタンを押します。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面には触 
らないで < ださい。 


7 DVD / CD を取り出す与 P .35 



• CD - R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を使った印刷はできません。必ず CD - R トレイガイドを閉 
じてください。 
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DVD/CD に印刷する （Easy-PhotoPrint EX を使う) 


Easy-PhotoPrint EX の写真印刷機能を使う 


Easy-PhotoPrint EX の[写真印刷]では、いろいろなレイアウトで DVD / CD レーベルを印刷できます。 
詳しくは、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


いろいろなレイアウトで DVD / CD レーベル印刷する 

8種類のレイアウトを選べるほか、タイトルを付けたり、写真を円形に切り抜いたりできます。 



タイトルを付ける 




固定16面/固定50面 



ランダム 


同心円変形なし/ 

同心円変形あり 


らせん変形なし/ 

らせん変形あり 


DVD/CD の印刷 
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DVD/CD に印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う) 



• らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のインス!-ール方法については、『かんたんスタートガイド』を参照し 
てください。 

• らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使った印刷方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for 
Canon の取扱説明書を参照してください 0 

Windows をご使用の場合は、[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] (Windows 2000をご使用の場合 
は[プ□グラム])-> [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon ]— [操作説明]の順に選ぶとご覧になれます。 
Macintosh をご使用の場合は、インス!ル先で [CD ダイレクトプリント]、[マニュアル]フォルダ、[マニュア 
ル]の順にダブルクリックするとご覧になれます。 

• らくちん CD ダイレクトプリント for Canon に関するご質問•ご相談は、（株）メディアナビにお問い合わせください 0 
株式会社メディアナビ 03-5467-1781 http :// www . medianavi . jp / 「サポート」 
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DVD/CD をセツトする 


DVD / CD に印刷するには、付属の CD - R トレ 
イに DVD/CD (プリンタブルディスク）を 
セツトして本体に差し込みます。 



DVD / CD をセツトする前に 


DVD / CD に印刷するには次のものが必要です。 




© 


(8 cmDVD/CD に印刷すると 
きに使用） 

* CD-R トレイに装着されてい 
ます 

市販の1 2 cm または 8 cm 
DVD/CD 

(プリンタブルディスク） 
レーベル面がインクジェット方 
式のプリンタに対応したもの 


Easy-PhotoPrint EX の[写真印刷]を使用して 
8 cmDVD/CD に印刷することはできません。 


プリンタブルディスクとは、レーベル面に特殊な加工 
が施された印刷が可能な DVD/CD です。推奨の 
DVD/CD を使うと、よりきれいな印刷結果を得ること 
がでぎます。 

推奨品についての最新情報は、キヤノンサボートホー 
ムページ ( canon . jp / support ) でご確認ください。 


DVD / CD をセツトする 


1 前トレイ ( A ) をゆっくり手前に開く 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 

2 CD - R トレイガイド ( B ) を手前に 
開ぐ 



A 


B 


フロント給紙ポタンが点灯し、前トレイから給紙され 
る状態になっている場合、 CD-R トレイガイドは手前 
に開きません。前トレイを標準の印刷位置に戻してか 
ら、 CD-R トレイガイドを開いてください。 4 P .49 


DVD/CD の印刷 
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DVD/CD をセツトする 


3 CD - R トレイに DVD / CD をセツト 
する 



• CD - R トレイにゴミなどがないことを確認してから 
セツトしてください。 

• セツトするときにプリンタブルディスクの印刷面や反 
射板 （ C ) に触れないでください。 


12cmDVD/CD の場合： 

印刷面を上に して、ディスクを CD-R トレイに 
セツトする 



8cmDVD/CD の場合： 

D 8cmCD-R アダプタ両端の突起部分を、 
CD-R トレイのくぼみに合わせてセツトする 



H 印刷面を上に して、 8cmDVD/CD を CD-R 
トレイにセツトする 



4 CD - R トレイをセツトする_ 

_ 

• 本製品の動作中（電源ランプが青色に点滅中）に 
CD - R トレイを取り付けないでください。 

• 本製品が印刷準備を行うため、セツトした CD - R トレ 
イが排出されることがあります。その場合は、電源ラ 
ンプが点滅から点灯に変わるまで待ち、画面の指示に 
したがって、 CD - R トレイをセツトし直してください。 


D CD-R トレイを CD-R トレイガイドにセツト 
する 


思 CD-R トレイの矢印（|>)と、 CD-R トレイ 
ガイドの矢印 （<) がほぼ合うところまで、 
まっすぐ挿入する 



• CD - R トレイガイドの矢印 （<) の位置より奥に 
CD - R トレイを押し込まないでください。 



34 



























DVD/CD をセツトする 


DVD / CD を取り出す 


1 CD - R トレイを手前に引いて取り 
出す 



2 CD - R トレイガイドを閉じる 



• CD-R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を 
使った印刷はできません。必ず CD-R トレイガイドを 



3 DVD / CD を取り外す 


• 取り外す際に印刷面に触れないでください。 




• 印刷面が十分に乾いてから、取り外してください。 
CD-R トレイ上に印刷された場合や、 DVD/CD の外側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が 
乾いてから拭き取つてください。 


12 cmDVD/CD の場合： 

CD-R トレイから DVD/CD を取り外す 



8 cmDVD/CD の場合： 

P 8cmCD-R アダプタを取り外す 



Q CD-R トレイ/)、ら 8cmDVD/CD を取り外す 



DVD/CD の印刷 
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DVD / CD をセツトする 


CD - R トレイの収納について 

CD - R トレイを使用しないときは、本製品の底面中 
央にある CD - R トレイ収納部にまっすぐ挿入して収 
納してください。 




• CD-R トレイは反ると使用できなくなることがありま 
す。必ず平らなところに保管してください。 
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そのほかの使いかた 


ここでは、 USB ケーブルで PictBridge 対応のデジタルカメラなどと接続し 
て印刷する機能について紹介しています。 

また、操作の手助けとなる『活用ガイド』（電子マニュアル）や『デジタル 
フォト印刷ガイド』の見かた 、 Solution Menu (ソリューシヨン•メ 
ニュー)、マイプリンタについても説明しています。 


PictBridge 対応機器を接続して印刷する . P .38 


『活用ガイド』（電子マニュアル）について . P .39 


Solution Menu とマイプリンタについて . P .40 












PictBridge 対応機器を接続して印刷する 


本製品と PictBridge に対応した機器を各社推 
奨の USB ケーブルで接続すれば、機器内に保 
存された画像を直接印刷することができます。 


PictBridge 対応のデジタルカメラから印刷す 
るときの対応用紙やレイアウト、画像の補正 
など、基本的な機能については、『活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

また、対応機器での印刷設定方法については、 
対応機器に付属の取扱説明書を参照してくだ 
さい0 



本製品に接続可能な機器： 

PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや 
機種を問わず接続可能 

_ 

• PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコ 
ンを介さずに直接プリンタで印刷するための規格です。 

• 対応機器には/^マークが表示されています。 

• -部のキヤノン製一眼レフ PictBridge 対応カメラをご 
使用の場合は、目的に合ったカラーモードを選び、さら 
に詳細な色調整を行うことができます。カラーモードに 
ついては、『活用ガイド』（電子マニュアル）内の『デジ 
タルフォト印刷ガイド』やご使用のキヤノン製 
PictBridge 対応機器の取扱説明書を参照してください。 


印刷可能な画像データ： 

DCF Ver.l .0/2.0 規格のデジタルカメラで撮影し 
た画像データ （Exif ver 2.2/2.21 準拠） 
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『活用ガイド』（電子マニュアル）について 


付属の CD-ROM 『セットアップ CD - ROM 』 
には、パソコンの画面で見る取扱説明書（電 
子マニュアル）の『活用ガイド』が収録され 
ています。 

『活用ガイド』では、本書には記載されていな 
い使いかたや各種設定のしかた、トラブルが 
起こったときの対処方法、付属のアプリケー 
シヨンソフトの使いかたについて説明してい 
ます。 

また、『活用ガイド』の中には、色や画質の再 
現にこだわった写真編集や印刷を行うための 
カラーマネジメントの基礎知識や、設定のポ 
イントについて説明している『デジタルフォ 
卜印刷ガイド』が含まれています。 

本製品の機能を十分に知ってご活用いただく 
ために、『活用ガイド』をご利用ください。 



• 『活用ガイド』をインス!-ールしていなかったり、削除 
した場合は、『セットアップ CD - R 〇 M 』 で[選んでイ 
ンストール]から[電子マニュアル（取扱説明書)]を 
選んでインス I -ールします。 

• 『活用ガイド』は 、 Solution Menu (ソリューション- 
メニュー）から表示することもできます。 4 P .40 


※画面は Windows Vista のものです。 



『デジタルフオト印刷ガイド』 


『活用ガイド』を表示するには 


デスクトップ上のアイコン ts をダブル 

クリックする 

『活用ガイド』の画面では次のようなことができます。 

• 『活用ガイド』をまとめて印刷したり、特定の章 
や項目だけを印刷したりできます。 

• よく見るページを「マイマニュアル」として登 
録しておくことができます。 

• メニューの[デジタルフォト印刷ガイド]をク 
リックすると、『デジタルフォト印刷ガイド』を 
見ることができます。 

デスクトップ上のアイコン [ g をダブル 

クリックする 

• メニューの[デジタルフォト印刷ガイド]をク 
リックすると、『デジタルフォト印刷ガイド』を 
見ることができます。 


そのほかの使いかた 
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Solution Menu とマイプリンタについて 


Solution Menu (ソリューション•メニュー） 
やマイプリンタは、パソコンのウィンドウ上 
のポタンをクリックするだけで、本製品に関 
する情報をかんたんに表示したり、設定でき 
る便利なソフトウェアです。 

Solution Menu からは、本製品に付属のアプ 
リケーションソフトを起動したり、操作方法 
の説明を表示できます。また、トラブルの対 
処方法について知ることもできます。 

マイプリンタからは、プリンタドライバの設 
定画面を表示したり、操作に困ったときに対処 
方法について知ることもできます。マイプリ 
ンタは Macintosh ではご使用になれません。 



• Solution Menu をインストールしていなかつたり、削 
除した場合は、『セットアップ CD-R 〇 M 』 で[選んで 
インストール]から [Solution Menu ] を選んでイン 
ス I ^ールします。 

• [スタート]メニューから表示するときは、[スタート] 
メニューから[すべてのプ□グラム] (Windows 
2000をご使用の場合は[プ□グラム] )— [Canon 
Utilities ] -► [Solution Menu ] -► [Solution Menu ] 
の順に選びます。 

• メニュー バーから表示するときは、[移動] メニュー か 
ら[アプリケーション] — [Canon Utilities ] - 
[Solution Menu ] の順に選び、 [Solution Menu ] 
をダブルクリックします。 


Solution Menu を表示するには 




デスクトップ上のアイコン_をダブル 
クリックする 


マイプリンタを表示するには 




デスクトップ上のアイコンをダブル 
クリックする 


Dock 内にあるアイコン通をクリック 
する 


※画面は Windows Vista のものです。 



使いたい機能のボタンをクリックします。 


I起動後は、タイトルバーのボタンを 
I クリックしてサイズを変更できます。 


Canon Solution Menu HBIQQ 

溪嚜疗 角 C 0 遍◎妙 




• マイプリンタは Solution Menu からも表示すること 
がでぎます。 


• マイプリンタをインス!-ールしていなかつたり、削除 
した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでイ 
ンス I -ール]から[マイプリンタ]を選んでインス 
I -ールします。 

• [スタート]メニューから表示するときは、[スタート] 
メニューから[すべてのプ□グラム] (Windows 
2000をご使用の場合は[プ□グラム])— [Canon 
Utilities ] -[マイプリンタ]-^ [マイプリンタ] 
の順に選びます。 
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用紙セツトのしかた 

ここでは、本製品で使用できる用紙の種類と、印刷する用紙を後トレイまた 
は前トレイにセツトする方法について説明しています。 


用紙をセツトする 


用紙のセツト位置について . P .42 

用紙をセツトするときの注意について . P .43 

後トレイに用紙をセツトする . P .44 

前トレイに用紙をセツトする . P .46 

使用できる用紙について . P .50 

使用できない用紙について . P .54 

用紙の取り扱いについて . P .54 












用紙をセツトする 


用紙のセツト位置について 


用紙は、後トレイと前トレイの2箇所にセツトすることができます。 

用紙サイズや種類に合わせて、給紙箇所を選んでください。 

^「使用できる用紙について」 （ P .50) 

後トレイにはいろいろなサイズの用紙をまとめてセツトできます 

L 判から A 3 ノビ、四切までのいろいろなサイズの用紙をセツトできます。一度に複数枚セツトでき、連続 
で印刷できます（用紙の種類によっては1枚ずつ給紙するものもあります)。 

印刷するときにプリンタドライバの印刷設定で、[給紙方法]を[後トレイ]に設定してください。 



前トレイには大きな用紙や厚い用紙を1枚ずつセツトできます 

半切などの大きなサイズの用紙や、アート紙、ボード紙などの厚い用紙をセツトできます。 

印刷するときにプリンタドライバの印刷設定で、[給紙方法]を[前トレイ]に設定してください。 
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用紙をセツトする 


用紙をセットするときの注意について 


•普通紙に印刷するときの注意 



• 普通紙を L 判、 2 L 判、 KG サイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 


_ 

• 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「使用でき 
る用紙について」 （ P .50) を参照してください。 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン普通紙 • ホワイト SW -101 が使用できます。用紙の両面に印 
刷する場合は、キヤノン普通紙 • ホワイト両面厚口 SW - 201がお勧めです。 

本製品で使用できる用紙サイズ、重さ/厚さについては、「使用できる用紙について」 （ P .50) を参照してください。 


•はがきに印刷するときの注意 



• 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

• 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

• 往復はがきに印刷するときは、ご使用のアプリケーションソフトおよびプリンタドライバで用紙サイズを必ず「往復 
はがき」に設定してください。 

• 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

• 往復はがきは折り曲げないでくださし)。折り目がつくと、正しく給紙できず印字ずれや紙づまりの原因になります。 



• はがきの両面に1面ずつ印刷するときは、きれいに印刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷すること 
をお勧めします。このとき、通信面の先端がめくれたり傷がついたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善 
することがあります。 


• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 

• 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「使用でき 
る用紙について」 （ P .50) を参照してください。 


用紙セツトのしかた 
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用紙をセツトする 


後トレイに用紙をセツトする 


用紙をセツトする前に、注意事項を確認してくだ 
さい。 

#「用紙をセツトするときの注意について」 （ P .43) 

_ 

• 後トレイには、 A 3 ノビ、 A 3、巳4、 A 4、 巳5、 A 5、 
レター、リーガル、 KG 、 US 4 X 8、 US 5 X 7、 11 
x 17 ( Tabloid )、 はがき、往復はがき、 L 半 ij 、2 L 半■」、 
ワイド、六切、四切などの用紙をセツトできます。 


1 用紙の準備をする 

セツトする用紙をそろえます。用紙に反りがあると 
きは、反りを直してください。 



_ 

• 用紙の端をきれいにそろえてからセツトしてください。 
用紙の端をそろえずにセツトすると、紙づまりの原因 
となることがあります。 

• 用紙に反りがあるときは、逆向きに曲げて反りを直し 
てから（表面が波状にならないように）セツトしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったときには」 
の「印刷面が汚れる/こすれる」 （ P .92) を参照して 
ください。 

• キヤノン写真用紙•絹目調をご使用の場合は、用紙が 
反っていてもそのままセツトして使用してください。 
丸めると用紙の表面にひび割れが発生し、印刷品質が 
低下する場合があります。 


2 用紙をセツトする 

D 用紙サボートを開く 

B 前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり 
手前に開く 

0 補助トレイを引き出す 
□ フロント,給紙ポタンが消灯していることを確 
認する 

点灯/点滅している場合は、前トレイを標準の 
印刷位置に戻してください。 4 P .49 


D 
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用紙をセツトする 


0 用紙の印刷面を上に して、後トレイの右端に 
合わせ、用紙をまっすぐにセツトする 


用紙（往復はがきを除く）は縦方向 （ A ) にセツ 
卜してください。横方向 （巳） にセットすると紙 
づまりの原因となります。 



A 


B 


D 用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の左端に 
合わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにして 
ください。うまく給紙されない場合があります。 



• 用紙は （ C ) の線を越えないようにセットしてく 
ださい。 

はがきの場合： 

• 郵便番号欄を下向きに セットします。用紙ガイド 
を強く突き当てすぎないようにしてください。う 
まく給紙されない場合があります。 



はがき往復はがき 


□給 紙ロカバーを閉じる 


用紙をセツトしたら 

• プリンタドライバで[出力用紙サイズ]([用紙サイズ]) 
と[用紙の種類]をセツトした用紙に合わせて設定し 
ます。 

Windows の場合 

^「文書を印刷する （ Windows )」（ P .20) 
Macintosh の場合 

=>「文書を印刷する ( Macintosh )」( P .23) 


用紙セツトのしかた 
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用紙をセツトする 


前トレイに用紙をセツトする 


用紙をセツトする前に、注意事項を確認してくだ 
さい。 

#「用紙をセツトするときの注意について」 （ P .43) 



• 前トレイから給紙する場合は、本製品にセツトした用 
紙が本製品の後方にはみ出します。本製品の後方に十 
分なスペース （40 cm ) を確保してください。 


• 本製品を移動させる場合は、本製品の手前を持ち上げ、 
本製品底面の後部の車輪を使って前後へ移動させてく 
ださい。 


_ 

•前トレイには、 A 3 ノビ、 A 3、巳4、 A 4、 巳5、 A 5、 
レター、リーガル、 KG 、 US 4 X 8、 US 5 X 7、 11 
X 17 ( Tabloid )、 はがき、往復はがき、 2 L 半[]、ワイ 
ド、六切、四切、半切などの用紙をセツトできます。 

• PictBridge 対応機器から半切サイズ以外の用紙に印刷 
する場合は、後トレイに用紙をセツトしてください。 
PictBridge 対応機器で使用できる用紙については、 
『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


1 前トレイをフロント給紙位置にセツ 
卜する 


思 前トレイを傾ける 



B 前トレイを止まるまで引き上げる 

フロント給紙ポタンが点灯します。 



D 前トレイを引き上げたまま、手前に開いて前 
トレイから，給紙できる位置にセツトする 

B フロント給紙ポタンが点灯していることを確 
認する 
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用紙をセツトする 


2 フロント給紙サボートポタンを押し 
て、フロント給紙サボートを開く 



3 用紙セツトの準備をする 
D 補助トレイを引き出す 
B フロント給紙 サボー トの右側の角を押し、 
v 字 サボー トを開く 

_ 

• A 4 サイズ以下の用紙をセツトするときは、この手 
順は不要です。 


B フロント給紙ポタンを押す 

動作音が鳴り、電源ランプが約30秒点滅し 
ます。 



• 電源ランプが点滅しているときは、用紙をセット 
しないでください。用紙に傷が付いたり、本製品 



用紙セツトのしかた 
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用紙をセツトする 


4 用紙をセツトする 

D 電源ランプが点灯し、フロント給紙ポタンが 
はやく点滅していることを確認する 

電源ランプが点滅している間は、点灯に変わる 
までお待ちください。 

0 印刷面を上に して、用紙の手前が前トレイの 
に合うように、まっすぐ奥まで挿入する 
用紙は1枚ずつセツトしてください。 

_ 

• 用紙の右端を前トレイの右端 （ A ) にしっかり合 
わせ、まっすぐに挿入してください。 

• 用紙に反りがあるときは、逆向きに曲げて反りを 
直してから（表面が波状にならないように）セツ 
卜してください。反りの直しかたについては、 
「困ったときには」の「印刷面が汚れる/こすれる」 
( P .92) を参照してください。 

• キヤノン写真用紙•絹目調をご使用の場合は、用 
紙が反っていてもそのままセツトして使用してく 
ださい。丸めると用紙の表面にひび割れが発生し、 
印刷品質が低下する場合があります。 




• n の状態で本製品を約5分放置しておくと、フロント 
給紙ボタンが点滅から点灯に変わり、用紙をセツトで 
きなくなります。その場合は、手順3の H からやり直 
してください。 


5 フロント給紙ポタンを押して、前卜 
レイから給紙できる状態にする 

用紙が自動的に引き込まれ、フロント給紙ポタンが 
ゆっくり点滅します。 

印刷を開始することができます。 



_ 

用紙をセツトしたら 

• プリンタドライバで[出力用紙サイズ]([用紙サイズ]) 
と[用紙の種類]をセツトした用紙に合わせて設定し 
ま 9 〇 

Windows の場合 

$「文書を印刷する （ Windows )」（ P .20) 
Macintosh の場合 

$「文書を印刷する ( Macintosh )」( P .23) 

続けて印刷する場合 

• 引き続き前トレイから印刷する場合は、手順3の H に 
戻って前トレイに用紙をセツトしてから、次の印刷を 
開始してください。 
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用紙をセツトする 


前トレイの戻しかた 

後トレイまたは CD - R トレイを使って印刷する場合 
は、前トレイを標準の印刷位置に戻します。 


前トレイを標準の印刷位置に戻すには、以下の手順を 
守ってください。手順どおりに操作しないと、本体の 
破損の原因となります。 

前トレイから給紙できる状態にしている場合は、後卜 
レイまたは CD - R トレイを使った印刷はできません。 
必ず標準の印刷位置に戻してください。 


1 前トレイを持って、閉じるように 
ゆっくり傾ける 

傾けていくと、前トレイが標準の印刷位置に下がり 
ます。 




2 前トレイを開く 


D 前トレイを開き、標準の位置に戻す 
B フロント給紙ポタンが消灯していることを確 
認 する 



用紙セツトのしかた 
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用紙をセツトする 


使用できる用紙について 


最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真や文書のための 
用紙はもちろん、シール紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙をご用意していま 
す。大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。 

種類 


市販の用紙 


用紙の名称 < 型番 > # 1 

給紙の最大積載枚数 

排紙の最大 
積載枚数* 2 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

後トレイ 

前トレイ 

普通紙（再生紙を含む）つ 

約150枚％ 

1枚 

約50枚 

普通紙 

はがき/年賀はがき 

40枚 

40枚 

はがき 

インクジエツトはがき/イン 
クジエツト紙年賀はがき 

40枚 

40枚 

(通信面）インクジェットはがき 
(宛名面）はがき 

往復はがきつ 

40枚 

*5 

はがぎ 


キヤノン純正紙 


用紙の名称<型番>” 

給紙の最大積載枚数 

ISP 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

後トレイ 

前トレイ 

書類の印刷に 

カラー普通紙 
<LC-301 > 

約100枚 

1枚 

約50枚 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
<SW-101 > 

約130枚 

約50枚 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
両面厚口 
<SW-201 > 

約100枚 

約50枚 

普通紙 

写真の晒に 

キヤノン写真用紙 • 光沢プロ 
[プラチナグレード] 

<PT-101 >*4*6 

A3 ノビ、四切： 

1枚 

A3、 A4、2L 半I」、 

1枚 

(L 判は使用できま 
せん* 7) 

*5 

光沢プロ 

プラチナグレード 

キヤノン写真用紙 • 光沢ゴー 
ルド 

<GL-101 >*6 

ハ切.10枚 

L 判、はがき、 KG 
: 20枚 

写真用紙光沢ゴールド 

キヤノン写真用紙•絹目調 
<SG- 201 >*4*6 

写真用紙絹目調 

マツトフォトペーパー 

<MP -101 > 

マツトフォトペーパー 

ファインアートぺーパー • 

“Photo Rag，， 

<FA-PR1 >*8 

1枚 

1枚 

ファインアート 

“Photo Rag，， 

ファインアートぺーパー • 
‘Museum ヒ tching 
<FA-ME1 >*8 

使用できません3 

ファインアート 

'Museum Etching 
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用紙をセツトする 


用紙の名称<型番>” 

給紙の最大積載枚数 

排紙の最大 
積載枚数*2 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

後トレイ 

前トレイ 

フアインアートぺーパー • 
プレミアムマツト 
< FA - PM 1 > *8 

使用できません％ 

1枚 

*5 

ファインアート 
プレミアムマツト 

年賀状、挨拶状の印刷に 

: .翻 




八イグレードコートはがき' 
< CH -301 > 

40枚 

「枚 

40枚 

(通信面）インクジエツトはがき 
(宛名面）はがき 

オリジナルグッズ作りに 

u^wam ff 
mmm^a \J 

—4 MW | 

ピクサスプチシール 
< PS -101 >*1〇 
(16 面光沢フォトシール） 

1 枚 

1枚 

*5 

写真用紙光沢ゴールド 

ピクサスプチシール • フリー 
カット 

< PS - 201 >*1〇 

写真用紙光沢ゴールド 

フォトシールセット 

< PSHRS>*io 
(2 面/4面/9面/16面) 

写真用紙光沢ゴールド 


*1 <型番>のあるものは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照 
してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクサスホームペー 
ジ canon . jp / pixus をご覧ください。 

*2 後トレイから給紙し、前トレイに排出される用紙の最大積載枚数です。前トレイにセットして印刷する場合は、毎 
回用紙を取り除いてください。 

*3 用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りできない場合があります。 

この場合は、セットする枚数を半分以下に減らしてください。（再生紙は古紙配合率100%の再生紙が使用できます。） 
*4 半切は後トレイでは使用できません。 

*5 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するときは、先に印刷した用紙を前トレイから取り出すことをお勧めします。 
*6 用紙を重ねてセットすると、用紙を引き込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がうまく送られない場合があります。 
その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

*7 前トレイから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ず後トレイにセットしてください。 

*8 フアインアートペーパー - "Photo Rag ，’、 フアインアートペーパー • “Museum Etching ” およびフアインアー 
トペーパー • プレミアムマットをご使用の場合は、印刷方向に対して、用紙の上下端 35 mm は印刷されません。 
アート紙専用の用紙サイズを選択すると、上下端 35 mm には印刷しないように制限がかかります。印刷を行う前 
に印刷内容をプレビュー画面に表示させて印刷範囲を確認することをお勧めします。プレビューについて、詳しく 
は『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

キヤノン純正紙は最適な印刷品質を得られるように製造 • 管理されています。キヤノン純正紙のご使用をお勧めし 
ます。 

*9 後トレイから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ず前トレイにセットしてください。 

*10 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint EX (イージー.フォトプリント.イーエックス）を使うと 
印刷の設定がかんたんにできます。パソコンにインス I -ールしてご使用ください。 


用紙セツトのしかた 
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用紙をセツトする 


キヤノン純正紙以外の特殊な用紙 


セツトのしかた 

後トレイ、前トレイともに、1枚ずつセツトします。 



• プリンタドライバの[用紙の種類]で[キャンバス]または[ボード紙]を選択した場合は、用紙を前トレイに 
セツトしてください。後トレイからは印刷できません。 


プリンタドライバの設定と翁 

漏所 

用紙の特徴 

[用紙の種類] 

[用紙サイズ] 

給紙 

箇所 

後トレイ 

前トレイ 

画材紙の風合いをもつ用紙 

他社ファインアート紙 

アート XX 
(余白 35 mm ) つ 

〇 *2 

〇 

キャンノ（ス地の風合いをもつ 
布地 

キャンバス 

アート XX 
(余白 35 mm ) ” 

X 

〇 

ボード紙、厚紙 

(厚さ 0.6 mm 〜 1.2 mm ) 

ボード紙で 

アート XX 
(余白 35 mm ) つ 

X 

〇 


*1 用紙サイズを[アート Letter (余白 35 mm )] ( Windows ) / [アートレター（余白 35 mm )] ( Macintosh )、 
[アート A 4 (余白 35 mm )]、 [アート A 3 (余白 35 mm )]、 [アート A 3 ノビ（余白 35 mm )] から選んでくだ 
さい。印刷できる範囲については、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

*2 重さ200 g / m 2 以下の用紙のみ。 

*3 [ボード紙]以外に設定すると、故障の原因になることがありますので、必ず[ボード紙]に設定してください。 

_ 

• キヤノン純正紙以外の用紙を使う場合は、他社製対応用紙を使うとよりきれいな印刷結果を得ることができます。以 
下のサイトで、他社製対応用紙を紹介しています。 

インターネットへの接続料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。 

=» canon . jp/pixus 

他社製対応用紙の情報は、不定期に更新されます。また、他社製対応用紙の仕様は予告なく変更されることがあります。 
• 付属の CD - R トレイを使い、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に印刷することができます。詳しくは、 「 DVD/CD 
の印刷」 （ P .27) を参照してください。 
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用紙をセツトする 


サイズ 

使用できる用紙サイズは、以下のとおりです。 

• 後トレイにセツトできる用紙サイズは、以下のとおりです。 

A 3 ノビ、 A 3、巳4、 A 4、 巳5、 A 5、 レター、リーガル、 KG、US 4 X 8 、 US 5 X 7、11 X 17 
( Tabloid )、 はがき、往復はがき、 L 判、 2 L 判、ワイド、六切、四切 
• 前トレイにセツトできる用紙サイズは、以下のとおりです。 

A 3 ノビ、 A 3、巳4、 A 4、 巳5、 A 5、 レター、リ_ ガル、 KG、US 4 X 8 、 US 5 X 7、11 X 17 
( Tabloid )、 はがき、往復はがき、 2 L 判、ワイド、六切、四切、半切 

定型： 

- Letter 8.5 x 11[レター] (215.9 x 279.4 mm ) 

•11 x 17 [ Tabloid ] (279.4 x 431.8 mm ) 

• A 4 (210.0 x 297.0 mm ) 

• A 3 ノビ (329.0 x 483.0 mm ) 

•巳 4 [巳 4 ( JIS )] (257.0 X 364.0 mm ) 

•US 4 x 8 (101.6 x 203.2 mm ) 

• 六切 (203.2 x 254.0 mm ) 

• 半切 (355.6 X 431.8 mm ) 

• 2 L 判 (127.0 X 178.0 mm ) 

• 往復はがき （200.0 x 148.0 mm ) 

• アート Letter （余白 35 mm ) 

[ァートレター（余白 35 mm )] (215.9 x 279.4 mm ) 

•ァート A 3 (余白 35 mm ) (297.0 x 420.0 mm ) 

非定型： 

以下の範囲内で用紙サイズを設定することもできます。 

• 最小サイズ： 89.0 mm x 1 27.0 mm (後トレイ） 

1 00.0 mm x 1 48.0 mm (前トレイ） 

• 最大サイズ： 329.0 mm x 676.0 mm (後トレイ） 

355.6 mm x 584.2 mm (前トレイ） 

重さ/厚さ 

後トレイ： 64〜105 g / m 2 (キヤノン純正紙以外の普通紙） 

* 他社製のァート紙などの場合は、重さ200 g / m 2 までご使用いただけます。 

詳しくは、「キヤノン純正紙以外の特殊な用紙」 （ P .52) を参照してください。この範囲外の重さの用紙 
(キヤノン純正紙以外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでください。 

前トレイ： 0.1 〜1 .2 mm 

この厚さを超える用紙は、紙づまりの原因となりますので使用しないでください。 


• Legal [リーガル] (215.9 x 355.6 mm ) 

• A 5 (148.0 X 21 0.0 mm ) 

• A 3 (297.0 x 420.0 mm ) 

•巳5 [ B 5 ( JIS )](182.0 x 257.0 mm ) 

•KG (101.6X 1 52.4 mm ) 

• US 5 x 7 (1 27.0 x 177.8 mm ) 

• 四切 (254.0 x 304.8 mm ) 

• L 判(89.0 x 127.0 mm ) 

• はがき (100.0 X 148.0 mm ) 

• ワイド 101.6 x180.6mm [ ワイド ] 

(101.6X 180.6 mm) 

•アート A 4 (余白 35 mm ) (210.0 x 297.0 mm ) 
•アート A 3 ノビ（余白 35 mm ) (329.0 x 483.0 mm ) 


用紙セツトのしかた 
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用紙をセツトする 


使用できない用紙について 


以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。 

• 折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 
• 薄すぎる用紙 
後トレイ：重さ 64 g / m = 未満 
前トレイ：厚さ0.1 mm 未満 
• 厚すぎる用紙 

後トレイ：キヤノン純正紙以外の普通紙で重さ 105 g / mt を超えるもの 

* ただし他社製のアート紙などの場合は重さ200 g / m 2 までご使用いただけます。詳しくは、「キヤノン純正紙以外 
の特殊な用紙」 （ P .52) を参照してください。 

前トレイ：厚さ1 .2 mm を超えるもの 

• はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙（はがき / L 判など、 A 5 サイズより小さい用紙 
に印刷する場合） 

• 絵はがき 

• 一度折り曲げた往復はがき 
• 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき 
• 封筒 

• 穴のあいている用紙 
• 長方形以外の形状の用紙 
• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 
• 粘着剤の付いた用紙 
• 表面にラメなどが付いている用紙 
• 以下のキヤノン純正紙には印刷できません。 

キヤノン写真用紙•光沢プロフェッショナル PR - 201、キヤノン写真用紙•光沢 GP -501、 キヤノン 
写真はがき•光沢 KH - 301、フォト光沢ハガキ KH - 201 N 、 プロフェッショナルフォトはがき 
PH -10 K 高品位専用紙 HR -101 S 、 および T シャツ転写紙 TR -301 


用紙の取り扱いについて 


• すべての用紙は、こすったり、傷をつけたりしないように丁寧に扱ってください。 

• できるだけ用紙の端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。手についた汗や油分が印刷面に付 
くと、印刷品質が低下する場合があります。 

• 印刷後は、インクが十分に乾いてから取り扱ってください。また乾いたあとも、できるだけ印刷した面 
に触れないよう丁寧に扱ってください。顔料インクの特性上、こすったり、引っかいたりすると、イン 
クがはがれる場合があります。 

• 用紙は印刷する直前に、印刷する枚数だけをパッケージから取り出して使用してください。 

• 反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙が入っていたパッケージに入れ、水平に置いて保管してくださ 
し、また、高温•多湿•直射日光を避けて保管してください。 
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お手入れ 


ここでは、インクがなくなったときのインクタンクの交換方法、印刷がかす 
れたときのクリーニングの方法、用紙がうまく送られない場合の対処方法な 
どについて説明します。 


インクタンクを交換する . P .56 


交換の操作 . P .56 

インクの状態を確認する . P .60 


印刷にかすれやむらがあるときには . P .62 


ノズルチェックパターンを印刷する . P .63 

ノズルチェックパターンを確認する . P .65 

プリントヘッドをクリーニングする . P .66 

プリントヘッドを強カクリーニングする . P .68 

プリントヘッド位置を調整する . P .71 


インクの品質を保持する 


P .73 


給紙口ーラをクリーニングする 


P .74 


メンテナンス画面を表示する . P .76 


プリンタドライバの設定画面を表示する （ Windows ) . P .76 

Canon IJ Printer Utility 画面を表示する ( Macintosh ). P .76 
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インクタンクを交換する 


印刷中にインクがなくなると、 エラー ランプがオレンジ色に4回または17回点滅し、パソコン 
の画面に エラー メッセージが表示されます。なくなったインクを確認して、新しいインクタンク 
に交換してください。 

_ 

• インクがなくなるなどのエラーが発生すると、エラーランプがオレンジ色に点滅してお知らせします。「困ったときに 
は」の「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .79) の「4回」または「17回」を参照して対処 
方法を確認してください。 

• 本製品で使用できるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 

• インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .62) を 
参照してください。 


交換の操作 


インクタンクのインクがなくなつたときは、次の手順でインクタンクを交換します。 



• インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 
改造•分解はお勧めしません。 


• インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることが 
あります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発 
熱 • 発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

• 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証 
期間内であっても有償となります。 

• インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。 

• 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは梱包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてくださ 
し、。また、開封後6ヶ月以内に使い切るようにしてください（本製品に取り付けた年月日を、控えておくことをお勧 
めします）。 


_ 

• 黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするときにも、ブラック以外のインクが使われることがあります。 
また、本製品の性能を維持するために行うクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 


1 電源が入っていることを確認し、前トレイをゆっくり手前に開く 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に開きます。 
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インクタンクを交換する 


2 トップカバーを開く _ 

プリントへッドホルダが交換位置に移動します。 

A 注意 

• プリントへッドホルダが動いている間はプリントへッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでく 
ださい。プリントヘッドホルダの動きが止まるまでは、手を触れないでください。 



• 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。 

• トップカバーを開いたままにしていると、プリントヘッドホルダが右側へ移動します。その場合は、いったん 
トップカバーを閉じ、再度開けてください。 

• フロント給紙ポタンがはやく点滅しているときにトップカバーを開けると、プリントへッドが交換位置に移動 
しない場合があります。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、フロント給紙ポタンを押して、フロント 
給紙ポタンが点滅から点灯に変わるまでお待ちください。インクタンクを交換したあと、引き続き前トレイか 
ら印刷する場合は、「前トレイに用紙をセットする」の手順3の B ( P .47) からやり直してください。 

• インクタンクを交換するときは、 CD - R トレイガイド （ A ) を開けないでください。 

インクタンクを交換後、 CD - R トレイガイド （ A ) が開いている場合は必ず閉じてください。 



3 インクランプの点滅が速いインクタンクを取り外す 

インクタンクの固定つまみ （ B ) を押し、インクタンクを上に持ち上げて外します。 
プリントヘッドの固定レバー （ C ) には触れないようにしてください。 



C 


お手入れ 
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インクタンクを交換する 



• 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

• 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進しています。詳しくは「使用済みインクカートリッジ 
回収のお願い」 （ P .121) を参照してください。 


_ 

• 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず1つずつ交換してください。 

• インクランプの点滅速度については、「インクの状態を確認する」 （ P .60) を参照してください。 


4 


インクタンクを準備する 



D 新しいインクタンクを袋から出す 



B インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ 
( D ) を図のように取り外す 

指にインクが付着しないように、キャップを押さえなが 
ら取り外してください。 

取り外した保護キヤップは捨ててください。 



• インクタンクの基板部分 （ E ) には触らないでください。正 
常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。 



• インクタンクを振るとインクが飛び散り、手やまわりのものを汚すおそれがあります。インクタンクの取り扱 
いには注意してください。 

• インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

• 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものを汚すおそれがあります。ご注意ください。 
• 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

• 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場 
合があります。 
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インクタンクを交換する 




思 インクタンク上面の讀 3 ES ►部分を「カチッ」と音がす 
るまでしっかり押して、インクタンクを固定する 

取り付けたら、インクランプが赤く点灯したことを確認 
してください。 



• インクタンクの取り付け位置を間違えると印刷できません。 
プリントへッドホルダに付いているラベルに合わせ、インク 
タンクを正しい位置に取り付けてください。 


• ひとつでもセツトされていないインクタンクがあると印刷で 
きません。必ずすベてのインクタンクをセツトしてください。 


6 トップカバーを閉じる _ 

本製品が自動的にインクをかき混ぜます。 

電源ランプが点滅から点灯に変わり、動作音がしなくなるまでお待ちください（最長で3分程 
度かかります)。 

本製品の動作中（電源ランプが青色に点滅中）は、トップカバーを開けないでください。 



• トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「プリンタのエラーランプがオレ 
ンジ色に点滅している」 （ P .79) を参照してください。 


•次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ラン 
プが青色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 

• I 3 卜線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたときには、プリントヘッドの位置を調 
整します。与 P .71 
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インクタンクを交換する 



インクの状態は、インクランプやパソコンの画面で確認することができます。 


インクランプで確認する 



D 電源が入っていることを確認し、前トレイをゆっくり 
手前に開く 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に開き 
ます。 


B トップ カバーを 開く 
B インクランプの状態を確認する 


点灯 

インクタンクは正しく取り付けられていて、印刷するのに十分なインクが残っています。 

点滅 

• ゆっくり点滅（約3秒間隔） 

- •繰り返し 

インクが少なくなっています。しばらくは印刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用意をお勧め 
します。 

• はやく点滅（約1秒間隔） 

拳####•繰り返し 

インクタンクが間違った位置に取り付けられているか、インクがなくなっています。プリントヘッドホル 
ダに付いているラベルのとおりに正しい位置に取り付けられているか確認してください。取り付け位置が 
正しいのにインクランプが点滅している場合は、インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換 
してください。 


消灯 


インクタンクがしっかり取り付けられていないか、インク残量検知機能を無効にしています。インクタン 
クがしっかり取り付けられていない場合は、インクタンクの鐵 3 ES ►の部分を「カチッ」と音がするまで 
しっかり押してください。しっかりセットできない場合は、インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 
キャップが外れているか確認してください。インク残量検知機能を無効にしている場合は、新しいインク 
タンクを取り付けてください。 4 P .56 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが点灯しない場合は、エラーが発生し、印刷できない状態 
です。本製品のエラーランプをご確認ください。今 P .79 
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インクタンクを交換する 


バソコンの画面で確認する 


Windows をご使用の場合はプリンタ状態の確認画面、 Macintosh をご使用の場合は Canon IJ Printer 
Utility (キヤノン • アイジェイ • プリンタ • ユーティリティ）でインクの状態を確認できます。 






务 プリンち 

〇 他 

fjOBGl] 

| は オンラインで. す。 ▲ 

少なくなっていま 寸。 ィンク 詳細惜報を 確認してく鞑い〇 

① || ドキュメント名： 

0001 


|印刷 待ち 一駐 表示 (0)... 1 1印刷中止 (0 1 


Canon U Printer Utility - Pro 950011 series 


ここのマークを確認します 


01 


【インクについて】をク 1 J ッ 
示されます。最新のイン: 
てください。 


E インク詳細情報') 


Hi 


こインクについて ） q 更新) 


ここのマークを確認します 

( D の付いたインクが少なくなっています。しばらくは印刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用 
意をお勧めします。 

_ 

• 印刷中にメッセージが表示される場合があります。メッセージの内容を確認して必要な対処を行ってください。 


確認画面の表示方法は以下のとおりです。 

1 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .76 _ 

2 [ユーティリティ]タブの[プリンタ状態の確認]ポタンをクリック 
する 

[インク 詳細情報]メニューをクリックすると、インク情報を確認することができます。 

_ 

• 印刷中の場合は、タスクバー上の [Canon (ご使用の製品名)]をクリックして表示させることもできます。 

Canon IJ Printer Utility を開く # P .76 


2 ポップアップメニューから[インク情報]を選ぶ 


[インク 詳細情報]ボタンをクリックすると、インク情報を確認することができます。 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときは、プリントヘッドのノズルが目づまりし 
ている可能性があります。以下の手順に沿って、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状 
態を確認し、プリントへッドのクリーニングを行います。 

また、露線がずれるなど印刷結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状 
態が改善することがあります。 


• プリントヘッドやインクタンクを洗浄したり、拭いたりしないでください。プリントヘッドやインクタンクの故障の 
原因になります。 



お手入れを行う前に 

• トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。 

点滅または消灯しているインクランプがある場合は、「インクの状態を確認する」 （ P .60) を参照して、必要な操作を 
行ってください。 

• 印刷結果にむらがある場合は、プリンタドライバからインク品質保持を行うと改善される場合があります。 4 P .73 
• プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷結果が改善される場合があります。詳しくは『活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


印刷がかすれている、むらがある場合： 


Step 1 

ノズルチェックノ V ° ターンを印刷する4 P .63 
ノズルチェックノ V ° ターンを確認する与 P .65 

パターンに白い横すじがある場合 



Step 2 

プリントへッドをクリーニングする 4 P .66 


1 

クリーニング後、ノズルチェック 
パターンを印刷して確認 


2回繰り返しても改善されない場合 


Step 3 

プリントへッドを強カクリーニングする与 P .68 


_ 

• Step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、電源を切って24時間以上経過したあとに、もう一度強力 
クリーニングを行ってください。それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 4 P .1 20 


ぎ卜線がずれるなど印刷に均一感がない場合： 


プリントへッド位置を調整する# P .71 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


4 プリンタドライバの設定画面を開く 
4P.76 


5 ノズルチェックパターンを印刷する 

D [ユーティリティ]タブをクリックする 

思 [ノズルチェックパターン印刷]をクリック 
する 


(m Canon Pro9500 II series 印刷設定 


名クイック設定 *3 基本設定$ページ設定1一 


特殊 効_ 1 n ュ-ティリティ I - 


i^i 


@ クリ'■こング m—m I インクふき取り如 ーニ 

印刷結果のか寸れ、寸じなどを W 著しま 1 BT 印刷 B 寺の用紙の汚オ 

▲ |強カクリーニング 丨 . |給紙□ぅグ J 一ニンヴ 

より強力にクリーニ^行います。 ^=k 馨隱!^ラをクリーニ/ク_し、用紙送りを改 

^ |ヘッド位蛋調整 0 . |電源オフ 

111111ブリントぺッドの位匿を調整し、色や線の t pT 7 ] ブリンタの電源をオフにします。 

\ ノズルチ: rM パトン印刷 ハ |自觔電源設定 

I |^1 I イン⑽噴出し□(ノ、ズル)が目づまりしてい ^ JT ] プリンタの電源を自動)的に揀作する設定を 

|インク品質保持 n |サイレント設定 

インクの溏度を均一にし、品質を保持しま 夜間など、印. 

す。 を行ぃます。 

a [ 


:;印刷中の觔作音を抑える設定 


特殊設定 

: f リンタの各種射)作モード©設定を行0ま 


[揀作説明 ( P 丨丨ブリンタ状態の確認®.. . I [} トジョン惜報 (©... I 


r qk 11 キャン也レ 


] ■一虚—! 


D 


B 


0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ポタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷 
が終了するまでほかの操作を行わないでくだ 
さい。 

_ 

• [確認事項]ポタンをクリックすると、ノズル 
チェックパターンを印刷する前の確認事項が表示 
されます。 


6 ノズルチェックノ v ° ターンを確認する 
4 P .65 
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ックパターンを印刷する 


プリントへッドのノズルからインクが正しく出て 
いるかを確認するために、ノズルチェックパターン 
を印刷します。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 




• インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正し 
<印刷されません。インク残量が少ない場合はインク 
タンクを交換してください。 4 P .56 

パソコンを使わずにノズルチェックパターンを印刷する 

• ノズルチェックパターンは、本製品のリセットボタン 
を押して印刷することちでぎます。 
n 電源が入っていることを確認し、後トレイに A 4 サ 
イズの普通紙を1枚セットする 
H 前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開いてから、補助トレイを引き出す 
CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R 卜 
レイガイドを閉じてください。 

B リセットポタンを押し続け、電源ランプが青色に2 
回点滅したときに放す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

印刷が終了するまでほかの操作を行わないでくだ 
さい。 

ノズルチェックパターンを確認して、必要な対処を 
してください。 4 P .65 


1 電源が入っていることを確認する 

2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
1枚セツトする 


• 前トレイからはノズルチェックパターンの印刷はでき 
ません。必ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを弓 I き出す 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 


お手入れ 















































印刷にかすれやむらがあるときには 


1 電源が入っていることを確認する 

2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
1枚セツトする 



• 前トレイからはノズルチェックパターンの印刷はでき 
ません。必ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


3前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを弓 I き出す 


前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ポタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷 
が終了するまでほかの操作を行わないでくだ 
さい0 



• [確認事項]ポタンをクリックすると、ノズル 
チェックパターンを印刷する前の確認事項が表示 
されます。 


6 ノズルチェックノ《ターンを確認する 
4P.65 


4 Canon IJ Printer Utility (キヤ 
ノン • アイジェイ • プリンタ • ユー 
ティリティ)を開く 4 P .76 

5 ノズルチェックパターンを印刷する 

D ポップアップメニューから[テストプリント] 
を選ぶ 

包 [ノズルチェックパターン印刷]をクリック 
する 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


:ックパターンを確認する 


ノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク 
リ_ニングを行います。 


1 ❶ または ❷の パターンに白い横す 

じが入っていないかを確認する 

❶ ❷ 

I I 



❶ 部分に白い横すじがある場合 

グ J レープ1 (M 巳 K、P 巳 K 、 GY 、 PC 、 PM のし、ず 
れか）のインクタンクのクリーニングが必要 

❷ 部分に白い横すじがある場合 

グループ 2 ( R 、 G 、 C 、 M 、 丫のいずれか）のイ 
ンクタンクのクリーニングが必要 


❶ 部分と ❷ 部分の両方に白い横すじがある場合 

全色一括のインクタンクのクリーニングが必要 


(白い横すじがない場合) 
$クリーニング不要 


(白い横すじがある場合) 
$クリーニングが必要 


クリーニングが必要な場合 
D [クリーニング]ポタンをクリックする 






B 後 トレイに A 4 サイズの普通紙を 1 枚セット 
する 

以降は、次の「プリントヘッドをクリーニングす 
る」 （ Windows の場合は P .66、 Macintosh の 
場合は P .67) の手順5の 0 に進んでください。 



• 巻末の「ヒント集」 （ P .129) にノズルチェックパター 
ンの良い例、悪い例がカラーで掲載されています。そ 
ちらもあわせて参照してください。 


2 必要な対処をとる 

クリーニングが不要な場合 

[パターンの確認]ダイアログで[終了]ボタンを 
クリックしてノズルチェックパターンの確認を終 
了します。 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


プリントへッドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンに白い横すじがある場合 
は、プリントヘッドのクリーニングを行ってくださ 
し、ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良 
好な状態にします。インクを消耗しますので、ク 
リーニングは必要な場合のみ行ってください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 


前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを弓 I き出す 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 


• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


_ 

パソコンを使わずにクリーニングする 

• プリントヘッドを全色一括でクリーニングするときは、 
本製品のリセットボタンを押して行うこともできます。 
D 電源が入っていることを確認する 
B リセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に1 
回点滅したときに放す 

プリントヘッドのクリーニングが開始されます。電 
源ランプが点滅したあと青色に点灯すると、クリー 
ニングが終了します。クリーニングが終わったら、 
ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッ 
ドの状態を確認してください。 4 P .63 




ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示さ 
れる[パターンの確認]ダイア□グ （4 P .65) で 
[クリーニング]ポタンをクリックした場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングが開始されます。後卜 
レイに A 4 サイズの普通紙を1枚セットして、手順 
の5の 0 から行ってください。 


4 プリンタドライバの設定画面を開く 
4P.76 


5 プリントヘッドをクリーニングする 
D [ユーティリティ]タブをクリックする 
B [クリーニング]をクリックする 



n 




1 電源が入っていることを確認する 


2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
1枚セツトする 



• 前トレイからは、クリーニング終了後にノズルチエツ 
クパターンの印刷はできません。必ず後トレイに用紙 
をセツトしてください。 


B クリーニングするインクのグループを選ぶ 



• M 巳 K 、 P 巳 K 、 GY 、 PC 、 PM の分のし、ずれ力、に 
白い横すじがある場合は[グループ1]、 R 、 G 、 
C 、 M 、 丫の部分のいずれかに白い横すじがある場 
合は[グループ 2] を選んでください。 

ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .65) を参照し 
てください。 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


□ [実行]ポタンをクリックする 

電源ランプが青色に点滅するとプリン ト ヘッド 
のクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約2分かかります。 



• [確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニン 
グを行う前の確認事項が表示されます。 





□ 


0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ポタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 
ノズルチェックパターンの印刷が終了するま 
で、ほかの操作を行わないでください。 

6 ノズルチェックノ v° ターンを確認する 
今 P .65 

_ 

• クリーニングを2回繰り返しても改善されないときは、 
強カクリーニングを行ってください。与 P .68 


ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示さ 
れる[パターンの確認]ダイア□グ （4 P .65) で 
[クリーニング]ポタンをクリックした場合は、プ 
リントヘッドのクリーニングが開始されます。後卜 
レイに A 4 サイズの普通紙を1枚セットして、手順 
の5の 0 から行ってください。 

1 電源が入っていることを確認する 


2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
1枚セツトする 



• 前トレイからは、クリーニング終了後にノズルチエツ 
クパターンの印刷はできません。必ず後トレイに用紙 
をセツトしてください。 


3 前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを引き出す 


前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


4 Canon IJ Printer Utility を開く 
4P.76 


5 プリントヘッドをクリーニングする 

D ポップアップメニューに[クリーニング]が 
表示されていることを確認する 
B [クリーニング]をクリックする 



お手入れ 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


B クリーニングするインクのグループを選ぶ 

_ 

• M 巳 K 、 P 巳 K 、 GY 、 PC 、 PM の g |5 分のし、ずれ力、に 
白い横すじがある場合は[グループ1]、 R 、 G 、 
C 、 M 、 丫の部分のいずれかに白い横すじがある場 
合は[グループ 2] を選んでください。 

ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .65) を参照し 
てください。 


プリントへッドを強カクリーニングする 


プリントへッドのクリーニングを行っても効果がな 
い場合は、強カクリーニングを行ってください。強 
カクリーニングは、通常のクリーニングよりインク 
を消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 


□ [実行]ポタンをクリックする 

電源ランプが青色に点滅するとプリントヘッド 
のクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約2分かかります。 

_ 

• [確認事項]ボタンをクリックすると、クリーニン 
グを行う前の確認事項が表示されます。 



インクの噴出し口（ノズル）の目づま D をクリーニングします。 

クリーニングを行うインクグループを選択してください。クリーニングを 
行3インクグループがわか5ない場合は、ノズルチェックパターン印刷を 
行つてください。 



クリーニングはインクを消費します。 

( 挪事項 )( キヤンセ 実行— 

0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ポタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 
ノズルチェックパターンの印刷が終了するま 
で、ほかの操作を行わないでください。 

6 ノズルチェックノ〈ターンを確認する 
今 P .65 

_ 

• クリーニングを2回繰り返しても改善されないときは、 
強カクリーニングを行ってください。 4 P .68 




1 電源が入っていることを確認する 


2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
1枚セツトする 



• 前トレイからは、クリーニング終了後にノズルチエツ 
クパターンの印刷はできません。必ず後トレイに用紙 
をセツトしてください。 


3 前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを弓 I き出す 


前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


4 プリンタドライバの設定画面を開く 
4P.76 


5 プリントヘッドを強カクリーニング 
する_ 

D [ユーティリティ]タブをクリックする 
B [強カクリーニング]をクリックする 
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印刷にかすれやむらがあるときには 



D 




0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ポタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 
ノズルチェックパターンの印刷が終了するま 
で、ほかの操作を行わないでください。 

6 ノズルチェックノ v ° ターンを確認する 

今 P .65 

特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタ 
ンクを交換します。インクタンクの交換について 
は、「交換の操作」 （ P .56) を参照してください。 


0 強カクリーニングするインクのグループを 
選ぶ 

_ 

• M 巳 K 、 P 巳 K 、 GY 、 PC 、 PM の分のし、ずれわ、に 
白い横すじがある場合は[グループ1]、 R 、 G 、 
C 、 M 、 Y の部分のいずれかに白い横すじがある場 
合は[グループ 2] を選んでください。 

ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .65) を参照し 
てください。 


□ [実行]ポタンをクリックする 



• [確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリー 
ニングを行う前の確認事項が表示されます。 


強カクリーニング 

より強力にグトニノ).を行いま，。 


纖 r 鱗;«麗黎二應備 . 


©グルーブ1⑴ MBK. PBK. GY. PC. PM | 
(©り.ルーブ2⑵ R Q. C. M. Y 


んの爐消費しま 補ウ娜顯 
级 f S ノ沒レチェックパトン印刷で、心⑽刪し□(ノズル)の 0 づま 0 が改著されたか 


fi 実行 1 J 


キャン妙]丨確認事項 (S ] 


-B 


-□ 


0 表示されたメッセージを確認して、 [0 K ] ポ 
タンをクリックする 

電源ランプが青色に点滅するとプリン ト ヘッド 
の強カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約3分かかり 
ます。 


改善されない場合は、トップカバーを開け、インク 
タンクにインクが残っていることを確認し、本製品 
の電源を切って24時間以上経過したあとに、もう 
一度強カクリーニングを行います。 

それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故 
障している可能性があります。お客様相談センター 
または修理受付窓口に修理をご依頼ください。 
4 P .120 


1 電源が入っていることを確認する 

2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
1枚セツトする 



• 前トレイからは、クリーニング終了後にノズルチエツ 
クパターンの印刷はできません。必ず後トレイに用紙 
をセツトしてください。 


前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを引き出す 


前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


4 Canon IJ Printer Utility を開く 
4P.76 


5 プリントへッドを強カクリーニング 
する _ 

II ポップアップメニューに[クリーニング]が 
表示されていることを確認する 
B [強カクリーニング]をクリックする 



0 強カクリーニングするインクのグループを 
選ぶ 

_ 

• MBK 、 PBK 、 GY 、 PC 、 PM の部分のいずれかに 
白い横すじがある場合は[グループ1]、 R 、 G 、 
C 、 M 、 丫の部分のいずれかに白い横すじがある場 
合は[グループ 2] を選んでください。 

ノズルチェックパターンについては、「ノズル 
チェックパターンを確認する」 （ P .65) を参照し 
てください。 


強カクリーニング 


よ!3強力にクリーニングを行います。 

強カクリーニングを行3インクグループを選択して<ださい。強カクリ_ニン 
グを行3インクグループがわからない場合は、ノズルチェックパターン印刷を 
行つてください。 


网全色一括 
□ グループ1 
□ グループ2 


MBK, PBK, CY, PC, PM 


強カクリーニングは、クリーニングよ0もたくさんのインクを消黄します。ク 
リーニングで状態が改善できなかつた場合のみ実行して < ださい。 


-B 


確 R 事項 ） ( キャンセル 毛 - Q 


0 表示されたメッセージを確認して、[確認パ 
ターン印刷]ポタンをクリックする 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 
ノズルチェックパターンの印刷が終了するま 
で、ほかの操作を行わないでください。 

6 ノズルチェックパターンを確認 
して、[パターンの確認]ダイアロ 
グで[終了]ポタンをクリックする 
今 P .65 

特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタ 
ンクを交換します。インクタンクの交換について 
は、「交換の操作」 （ P .56) を参照してください。 

改善されない場合は、トップカバーを開け、インク 
タンクにインクが残っていることを確認し、本製品 
の電源を切って24時間以上経過したあとに、もう 
_度強カクリーニングを行います。 


□ [実行]ポタンをクリックする 

電源ランプが青色に点滅するとプリントヘッド 
の強カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約3分かかり 
ます。 

_ 

• [確認事項]ボタンをクリックすると、強カクリー 
ニングを行う前の確認事項が表示されます。 


それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故 
障している可能性があります。お客様相談センター 
または修理受付窓口に修理をご依頼ください。 
4P.120 
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バソコンを使わずに調整する 

• プリントヘッド位置の調整は、本製品のリセットボタ 
ンを押して行うこともできます。 

n 電源が入っていることを確認し、後トレイに A 4 サ 
イズの普通紙を2枚セットする 
H 前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開いてから、補助トレイを引き出す 
CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R 卜 
レイガイドを閉じてください。 

B リセットポタンを押し続け、電源ランプが青色に4 
回点滅したときに放す 

プリントヘッド位置調整パターンが印刷され、へッ 
ド位置が自動的に調整されます。印刷が終了するま 
でほかの操作を行わないでください。 


1 電源が入っていることを確認する 

後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
2枚セツトする 


前トレイからはプリントへッドの位置調整はできませ 
ん。必ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


3 前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを引き出す 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 


CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 



0 表示されたメッセージを確認して、[ヘッド 
位置調整]ポタンをクリックする 


へッド位罱 PM 関始 

自觔ヘッド位蛋調整を行います。 


回 


織%%淡费 i だォン)をし 

卜福 

現在の設定を印刷して確認する垠合は、關整値の印刷]をクリックしてくださ〇。 


-B 


プリントへッド位置調整パターンが印刷され、 
へッド位置が自動的に調整されます。印刷が終 
了するまでほかの操作を行わないでください。 
印刷が終了するまでに約6分かかります。 



印刷にかすれやむらがあるときには 


プリントへッド位置を調整する 


爵線がずれるなど、印刷結果に均一感が見られない 
ときには、プリントヘッド位置を調整します。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙2枚 


4 プリンタドライバの設定画面を開く 

今 P 76 

R プリントヘッド位置を調整する 

D [ユーティリティ]タブをクリックする 
B [ヘッド位置調整]をクリックする 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらがあるときには 



• 自動調整が正しく行えなかった場合は、エラーランプ 
が点滅します。「プリンタのエラーランプがオレンジ色 
に点滅している」の「11回自動へッド位置調整に失 
敗した」 （ P .82) を参照してください。 

• 記載の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思 
わしくない場合は、『活用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照して、手動へッド位置調整を行ってください。 


電源が入っていることを確認する 



D 




0 表示されたメッセージを確認して、[ヘッド 
位置調整]ポタンをクリックする 


2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
2枚セツトする 



• 前トレイからはプリントヘッドの位置調整はできませ 
ん。必ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


3前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを弓 I き出す 


前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


4 Canon IJ Printer Utility を開く 
4P.76 


5 プリントヘッド位置を調整する 

D ポップアップメニューから[テストプリント] 
を選ぶ 

B [ヘッド位置調整]をクリックする 


Ml 


自動へッド位醒調整を行います。 

調整には印刷を伴いますので、プリンタの準備(ケープルの接続、プリンタの 
電源をオン)をして、後トレイに A4 の酱通紙を2枚入れて、【ヘッド位■調整]を 
クリックしてください。 

手動でベッド位■調整をしたい場合は、【キャンセル]をクリックして、持殊設 
定パネルの【手動でヘッド位■を調整する]にチェックマークをつけ、[送信]を 
クリックしてからやり®してください。 

現在の设定を印刷して確認する場合は、【調整価の印刷1をクリックして < ださ 


^ 調整値の印刷 ) ( キャンセル — 


プリントへッド位置調整パターンが印刷され、 
へッド位置が自動的に調整されます。印刷が終 
了するまでほかの操作を行わないでください。 
印刷が終了するまでに約6分かかります。 



_ 

• 自動調整が正しく行えなかった場合は、エラーランプ 
が点滅します。「プリンタのエラーランプがオレンジ色 
に点滅している」の「11回自動へッド位置調整に失 
敗した」 （ P .82) を参照してください。 

• 記載の手順でへッド位置調整を行っても印刷結果が思 
わしくない場合は、『活用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 
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インクの品質を保持する 


本製品は、インクの濃度を均一に保つため、 
定期的に自動でインクをかき混ぜる設定に 
なつています。 

ただし、自動でインクをかき混ぜる設定を才 
フにした場合や、印刷結果を見て、インクの 
濃度にむらがある場合は、以下の操作にした 
がって、手動でインクをかき混ぜてください。 


• 自動でインクをかき混ぜる設定をオフにする場合は、 
『活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の設定を 
変更する」を参照してください。 




1 電源が入っていることを確認する 


2 プリンタドライバの設定画面を開く 
4P.76 


3 インクをかき混ぜる 

D [ユーティリティ]タブをクリックする 
B [インク品質保持]をクリックする 



n 




0 表示されたメッセージを確認して、 [0 K ] ポ 
タンをクリックする 



B 


約10秒〜3分間本製品が振動し、インクをか 
き混ぜます。 

本製品の動作中（電源ランプが青色に点滅中） 
は、トップカバーを開けないでください。 


電源が入っていることを確認する 

Canon IJ Printer Utility を開く 
4P.76 


3 インクをかき混ぜる 

D ポップアップメニューから[テストプリント] 
を選ぶ 

B [インク品質保持]をクリックする 



B 


0 表示されたメッセージを確認して、[実行] 
ポタンをクリックする 


^ にし、战纖します。インク品霣保 

c キャンセル — Q 


約10秒〜3分間本製品が振動し、インクをか 
き混ぜます。 

本製品の動作中（電源ランプが青色に点滅中） 
は、トップカバーを開けないでください。 
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給紙口ーラをクリーニングする 


給紙□—ラに紙粉や汚れがつくと、用紙がう 
まく送られないことがあります。そのような 
場合は、給紙□—ラのクリーニングを行いま 
す。給紙口_ラのクリ_ニングは給紙口ーラ 
が磨耗しますので、必要な場合のみ行ってく 
ださい。 

用意するもの： A4 サイズの普通紙3枚 




1 電源が入っていることを確認し、本 
製品にセツトされている用紙をす 
ベて取り除く 



D 




0 表示されたメッセージを確認して、 [0K] ポ 
タンをクリックする 


2 前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを弓 I き出す 


前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 



• CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 



f 絵紙口ーラのクリーニングを実行します • 

はじめに、後トレイからすぺての用紙を取り除いてください • 

[0K] をクリックすると、_□ーラの回転動作を30回行います。回転 
カヾ終了するまでに約3分力\力ゝります • 

クリーニンクを実行しますか？ 


OK ]| キャ>&レ 


-B 


給紙□—ラが回転してクリーニングが開始され 


ガイドを閉じてください。 


ます。 


3 プリンタドライノ（の設定画面を開く 
4P.76 


4給紙口ーラをクリーニングする 
D [ユーテイリテイ]タブをクリックする 
B [給紙□ーラクリーニング]をクリックする 


5 給紙ローラの回転が停止したこと 
を確認し、メッセージが表示された 
ら用紙をセットする 

後トレイに、 A 4 サイズの普通紙3枚をセツトして 
ください。 


• 前トレイからはクリーニング用の給紙はできません。 
必ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


6 [ OK ] ポタンをクリックする 

セットした用紙が排出されます。 

給紙□—ラクリーニングが終了するまで、ほかの操 
作を行わないでください。 
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給紙□ーラをクリーニングする 


7 完了のメッセージが表示されたら、 
[0 K ] ポタンをクリックする 


上記の操作を行っても改善されない場合は、 
お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理を 
ご依頼ください。 4 P .120 


1 電源が入っていることを確認し、本 
製品にセツトされている用紙をす 
ベて取り除く 


2 前トレイをゆっくり手前に開いてか 
ら、補助トレイを弓 I き出す 

前トレイの上部中央を軽く押して、ゆっくり手前に 
開きます。 


• CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


Canon IJ Printer Utility を開く 
4P.76 


4 給紙口ーラをクリーニングする 

II ポップアップメニューに[クリーニング]が 
表示されていることを確認する 
B [給紙□ーラクリーニング]をクリックする 



0 表示されたメッセージを確認して、[実行] 
ポタンをクリックする 


^ 1 \ 


給紙ローラのクリーニングを行います。 

はじめに、後トレイからすべての用紙を取り除いてください* 

【実行]をクリックすると、給紙ローラの回転動作を行います。回転が終 
了するまでに約3分かかります。 

クリーニングを実行しますか？ 


( キャンセル 



給紙□ーラが回転してクリーニングが開始され 
ます。 


5 給紙ローラの回転が停止したこと 
を確認し、メッセージが表示された 
ら用紙をセットする 

後トレイに、 A 4 サイズの普通紙3枚をセツトして 
ください。 


• 前トレイからはクリーニング用の給紙はできません。 
必ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


6 [実行]ポタンをクリックする 

セットした用紙が排出されます。 

給紙□ーラクリーニングが終了するまで、ほかの操 
作を行わないでください。 

上記の操作を行っても改善されない場合は、 
お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理を 
ご依頼ください。 4 P .120 
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メンテナンス画面を表示する 


本製品のメンテナンス操作は、プリンタドラ 
イバの設定画面 （ Windows ) や Canon IJ 
Printer Utility 画面 ( Macintosh ) を表示し 
て行います。 


Canon IJ Printer Utility 画面を表示する 
( Macintosh ) _ 


Mac OS X v . l 0.5. x をご使用の場合 
1 [システム環境設定]を開き、[プリ 
ントとファクス]を選ぶ 


プリンタドライバの設定画面を表示する 
( Windows ; _ 


[コント□ールパネル]から[ハード 
ウェアとサウンド]の[プリンタ]を 
選ぶ 

Windows XP をご使用の場合 

[コント□—ルパネル]から[プリンタとその他の 
八ードウェア]—[プリンタと FAX ] の順に選び 
ます。 

Windows 2000をご使用の場合 

[コント□ールパネル]から[プリンタ]をダブル 
クリックします。 

2 [Canon (ご使用の製品名）]アイ 
コンを右クリックし、[印刷設定]を 
選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

_ 

• プリンタドライバの設定画面は、ご使用のアプリケー 
シヨンソフトやデスクトップ上のマイプリンタから開 
<ことちでぎます。 

$『活用ガイド』（電子マニュアル） 



2 [プリンタ]からご使用の製品名を 
選び、[プリントキューを開く]をク 
リックする 


プリンタのジョブー覧が表示されます。 

3 [ユーテイリテイ]をクリックする 

プリンタリストダイア□グが表示されます。 

4 [製品]からご使用の製品名を選び、 
[メンテナンス]ポタンをクリック 
する 


Canon IJ Printer Utility が起動します。 



• Mac OS X v.10.4.x または Mac OS X v.10.3.9 を 
ご使用の場合は、[移動]メニューから[アプリケー 
シヨン]を選び、[ユーティリティ]フオルダ—[プリ 
ンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリックして 
プリンタリストを開きます。[名前]から本製品を選ん 
で[ユーティリティ]をクリックし、[製品]から本製 
品を選んで[メンテナンス]ボタンをクリックすると 
Canon IJ Printer Utility が起動します。 

与『活用ガイド』（電子マニュアル） 


こ 


Canon (J Printer Utility - P 


「クニン 


H 

H 

国 


印刷結果のかすれ、すじなどを改善します 

強カクリーニンク 

よ0強力にクリーニングを行います 

インクぶき取スクリーニング 
印刷時の用紙の汚れを防ぎます 

給紙□—ラクリーニング 

給紙ローラをクリーニングし、用紙送0を改善します 


C~^7~ 
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困つたとぎには 


本製品を使用中にトラブルが発生したときは、ここでの対処方法を参照して 
ください。 

ここでは発生しザすいトラブルを中心に説明しています。該当するトラブル 
が見つからないときには、『活用ガイド』（電子マニュアル）をあわせて参照 
してください。 

^「『活用ガイド』（電子マニュアル）について」 （ P .39) 


•エラーが発生したときは . P .78 

•電源が入らない . P .79 

•プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している . P .79 

•プリンタの電源ランプとエラーランプが交互に点滅している . P .84 

•プリンタドライバがインス!-ールできない . P .84 

• Easy-PhotoPrint Pro を起動できない（メニューが表示されない）… P .86 
• 印刷速度が遅い/ Hi-Speed US 巳として動作しない/ Cte ® 「さらに 

高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される . P .87 

•本製品が振動している/本製品を使用していないのに動作音がする… P .87 

•印刷結果に満足できない . P .88 

•印刷が始まらない . P .97 

•印刷が途中で止まる . P .99 

•動作はするがインクが出ない . P .100 

•プリントヘッドホルダが交換位置に移動しない . P .100 

•用紙がうまく送られない . P .101 

• Mm プリンタドライバで選んだ給紙箇所から用紙が 

うまく送られない . P .102 

•用紙がつまった . P .102 

•パソコンの画面にメッセージが表示されている . P .104 

• PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されている . P .1 13 

• DVD/CD にうまく印刷できない . P .1 13 


困つたときには 


77 


























困ったときには 


エラーが発生したときは 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された対処方法にしたがって操 
作してください。 







Mac OS X v . l 0.5. x をご使用の場合 


Mac OS Xv .10.4_ x または 
Mac OS X v . l 0_3_9 をご使用の場合 





エラー番号：1000 
次の用紙がなくなりました。 

"用紙の種類：酱通紙" 

"用紙サイズ . M " 

1.後トレイに用紙をセツトしてください0 2•プリンタのリセツトポタンを 
押してください。 


( ジョブを削除 ） c すべてのジョブを停止) C ジョブを停止) 
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困ったときには 


電源が入らない 


I 電源ポタンを押してみてください 

tiJSkhf 本製品と電源コードがしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してくだ 
さい 

電源プラグをコンセントから抜き、5分以上たってから、電源プラグをコンセントに 
つないで本製品の電源を入れ直してください 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .120) 


プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している 


本製品にエラーが起きると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅回 
数を確認し、エラーの対処をしてください。 



エラー ランプ 
(オレンジ色） 




繰り返し 




エラーランプがオレンジ色に点灯しているときは 

• 前トレイから印刷する準備が完了していません。前トレイに用紙を正しくセツトしてから、本製品のリセツトボタン 
を押してください。正しいセツト方法については、「前トレイに用紙をセツトする」 （P.46) を参照してください。 

電源ランプが点滅しているときは 

• 本製品を使用していないのに電源ランプが点滅している場合は、内部でインクをかき混ぜています。約10秒〜3分 
ほどかかります。 

$「本製品が振動している/本製品を使用していないのに動作音がする」 （P.87) 


困つたときには 
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困ったときには 


点滅状態/原因 

対処方法 

2回 

後トレイに用紙がない/ CD - R トレ 
イがない 

後トレイから印刷する場合は、後トレイに用紙をセットして、本製品のリ 
セットポタンを押してください。 

DVD / CD に印刷する場合は、本製品に付属の CD - R トレイ （ E のマークが 
あるもの）を使用してください。 CD - R トレイに DVD / CD をセットしてか 
ら本製品に CD - R トレイを正しくセットし、本製品のリセットボタンを押し 
てください。 

正しいセット方法については 「 DVD / CD をセットする」 （ P .33) を参照し 
てください。 

3回 

前トレイまたはフロント給紙サボート 
が閉じている/紙づまり 

前トレイが閉じている場合は、前トレイを開いてください。印刷を再開します。 

前トレイからの印刷時にフロント給紙サボートが閉じている場合は、フロン 
卜給紙サボートを開いてから、本製品のリセットボタンを押してください。 

前トレイ_フロント給紙サボートを開いてもエラーが解除されない場合、ま 
たは前トレイ/フロント給紙サボートが開いている場合は、用紙がつまって 
いる可能性があります。つまった用紙を取り除き、用紙を正しくセットして 
本製品のリセットボタンを押してください。 

=»「用紙がつまった」 （ P .102) 

4回 

インクタンクが正しくセツトされてい 
ない/インクがなくなつた可能性が 
ある 

• インクタンクが正しくセットされていません（インクランプが消灯して 
います)。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

• インクがなくなった可能性があります。 

一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してから再度印刷するこ 
とをお勧めします。 

インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、印刷を再開します。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本製品のリ 
セットポタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行することができま 
す。印刷が終了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。イン 
ク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 

与「インクタンクを交換する」 （ P .56) 

• 複数のインクランプが点滅している場合は、「お手入れ」の「インクの状 
態を確認する」 （ P .60) を参照して、インクタンクの状態を確認してく 
ださい。 

5回 

プリントへツドが取り付けられていな 
い/プリントへツドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明に従ってプリントへッドを取り付けてく 
ださい。 

プリントへッドが取り付けられている場合は、プリントへッドをいったん取 
り外し、取り付け直してください。 

それでもエラーが解決されないときには、プリントへッドが故障している可 
能性もあります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼く 
ださい。 

=»「お問い合わせの前に」 （ P .120) 


対処方法 
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困ったときには 


点滅状態/原因 

対処方法 

6回 

CD - R トレイガイドが開いている/閉 
じている 

通常の印刷 （DVD/CD レーベル印刷以外の印刷）を開始するときに CD-R 
トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてから本製品 
のリセットボタンを押してください。 

DVD/CD レーベル印刷を開始するときに CD-R トレイガイドが閉じている 
場合は、 CD-R トレイガイドを開き CD-R トレイをセットしてから本製品の 
リセットポタンを押してください。 

印刷中に CD-R トレイガイドを開閉しないでください。故障の原因になります。 

7回 

インクタンクが正しい位置にセツトさ 
れていない 

• 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります（インクラン 
プが点滅しています)。 

• 同じ色のインクタンクが複数セットされています（インクランプが点滅 
しています)。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 

#「インクタンクを交換する」 （P.56) 

8回 

インク吸収体が満杯になりそう 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 

On ^ 〇 

この状態になった場合、本製品のリセットボタンを押すと、エラーを解除し 
て印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の 
交換が必要になります。お早めに修理受付窓口へ交換をご依頼ください。お 
客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 

$「お問い合わせの前に」 （P.120) 

9回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定の時間が経過している/本製 
品で対応していないデジタルカメラ、 
デジタルビデオカメラが接続されて 
いる 

• カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本製品と接続し 
て直接印刷できるのは、 PictBridge 対応機器です。 

• 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過 
ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。接続 
している USB ケーブルを抜き、再度 USB ケーブルを接続してください。 
PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用のデジタルカメラの機種 
により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替 
える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モード 
にする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、 
接続前に必要な操作を行ってください。 

それでもエラーが解決されないときは、ほかの写真を選んで印刷できる 
かどうかを確認してください。 

10回 

前トレイが正しい位置にセツトされて 
いない/印刷中に前トレイを動かした 

後トレイから印刷する場合は、「前トレイに用紙をセットする」 （P .46) を 
参照して、前トレイを標準の印刷位置に戻し、後トレイに用紙がセットされ 
ていることを確認してから、本製品のリセットボタンを押してください。印 
刷を再開します。 

印刷中に前トレイを動かした場合は、前トレイを正しい位置に戻し、本製品 
のリセットボタンを押して、印刷し直してくださしヽ。印刷中に前トレイを動 
かさないでください。 
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困ったときには 


点滅状態/原因 


対処方法 


11回 

自動へッド位置調整に失敗した/用紙 
サイズの設定が印刷する用紙の幅と 
合っていない 


自動へッド位置調整をしていた場合： 

• ノズルが目づまりしています。 

本製品のリセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパ 
ターンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。 


$「お手入れ」の「ノズルチェックパターンを印刷する」 （P.63) 


• A4 サイズ以外の用紙がセツトされています。 

本製品のリセツトボタンを押してエラーを解除し、 A4 サイズの普通紙2 
枚を後トレイにセツトしてください。 

前トレイからはプリントへツドの位置調整はできません。必ず後トレイ 
へ用紙をセツトしてください。 

• 本製品の排紙口内に強い光が当たっています。 

本製品のリセツトボタンを押してエラーを解除し、排紙口内に光が当た 
らないように調整してください。 

上記の対策をとったあと、再度へツド位置調整を行ってもエラーが解決され 
ないときには、本製品のリセツトポタンを押してエラーを解除したあと、手 
動でへツド位置調整を行ってください。 

$『活用ガイド』（電子マニュアル）の「手動でプリントヘッド位置を調整 


する」 


ノズルチェックパターンの印刷/手動へッド位置調整をしていた場合： 

A4 サイズ以外の用紙がセットされています。 

本製品のリセットボタンを押してエラーを解除し、後トレイに A4 サイズの 
普通紙をセツトしてから、操作をやり直してください。 


通常の印刷をしていた場合： 

• 本製品のリセットボタンを押してエラーを解除してください。次に、プ 
リンタドライバの[ページ設定]シート (Windows) またはページ設定 
ダイア□グ （Macintosh) で[用紙サイズ]の設定を確認し、設定と同 
じサイズの用紙をセットしてから、印刷し直してください。 

• 設定と同じサイズの用紙をセットしていても、このエラーが発生する場 
合は、プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてください。 

$「印刷が始まらない」の r fcAJjfcfcl プリンタドライバの[用紙サイ 
ズ]の設定が、本製品にセツトした用紙のサイズに合っていますか」 


(P.98) 


12回 前トレイから印刷する場合： 

前トレイに用紙を正しくセットしてい 本製品のリセットボタンを押してエラーを解除してください。次に、「前卜 
ない/印刷中にインクタンクを交換 レイに用紙をセットする」 （P.46) に従って、前トレイに用紙を正しくセッ 
した 卜してから、印刷し直してください。 


印刷中にインクタンクを交換した場合： 

本製品のリセットボタンを押してエラーを解除してください。印刷が再開さ 
れます。 


14回 本製品がサボートできないインクタンクが取り付けられています（インクラ 

インクタンクが認できない ンプが消灯しています）。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

与「インクタンクを交換する」 （P.56) 
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困ったときには 


対処方法 


15回 インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消灯しています）。 

インクタンクが認識できない インクタンクを交換してください。 

$「インクタンクを交換する」 （ P .56) 


17回 インクなしを検知しました（インクランプが点滅しています）。 

インクなしを検知した インクが混ざるなどの印字不良を防ぐために、インクタンク内のインク残量 

が品質保持に必要な量を下回るとエラーランプをオレンジ色に17回点滅さ 
せて印刷を停止する設計になっています。 

一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してから再度印刷を開始して 
ください。 

_ 

• 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してくだ 
さい0 

はやく点滅（約1秒間隔）している場合はインクがなくなっています。 
ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクが少なくなっていま 
す。点滅速度の違いについては、「お手入れ」の「インクの状態を確認す 
る」 （ P .60) を参照してください。 


18回 インクなしを検知しました（インクランプが点滅しています）。 

インクなしを検知した 印刷を続行する場合は、インクタンクを交換してトップカバーを閉じてくだ 

さい。 

新しいインクタンクがない場合は、[印刷中止] ( Windows )、 または[ジョ 
ブを停止] ( Macintosh ) をクリックして、一旦印刷を中止してください 0 
印刷を再開する前に必ずインクタンクを交換してください。 

インク切れの状態で印刷を続行することもできますが、インクが混ざるなど 
の印字不良や、本製品の故障の原因となるおそれがあります。 

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必要があります。無効に 
する場合は、本製品のリセットポタンを5秒以上押してから離してください。 
※この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。印刷の続行またはインクの補充が原因の故障についてはキヤノンは責任 
を負いかねます。 

_ 

• Macintosh では印刷を停止するボタン名が、ご使用の〇 S のバージョン 
により異なります。 

• 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してくだ 
さい。 

はやく点滅（約1秒間隔）している場合はインクがなくなっています。 
ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクが少なくなっていま 
す。点滅速度の違いについては、「お手入れ」の「インクの状態を確認す 
る」 （ P .60) を参照してください。 

• インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 
( Windows ) または Canon IJ Printer Utility (キヤノン • アイジェイ • 
プリンタ•ユーティリティ） ( Macintosh ) でインクの残量が正しく表 
7] T されません0 

=»「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .60) 


困つたときには 


83 













困ったときには 


点滅状態/原因 

対処方法 

19回 

USB 八ブが接続されている 

本製品のカメラ接続部に USB ハブを接続している場合は、 USB ハブを本 
製品から取り外してください。 PictBridge 対応機器は直接本製品に接続し 
てください。 


プリンタの電源ランプとエラーランプが交互に点滅している 


プリンタトラブルが発生しました。 

パソコンと接続しているケーブルを外し、本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜い 
てください。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依 
頼ください。 

#「お問い合わせの前に」 （ P .120) 


プリンタドライバがインス I -ールできない 


『セツトアップ CD - ROM 』 を DVD / CD _ ROM ドライブに入れてもセツトアップが始まらないとき： 




次の手順に従ってインストールを開始してください。 

1[スタート]メニューから[コンピュータ]を開く 

【Windows XP 】 [スタート]メニューから[マイコンピュータ]を開く 
【Windows 200〇】デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックする 
2開いたウインドウにある| [ CD - ROM ] アイコンをダブ^/クリックする 

CD - ROM の内容が表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルクリックしてください。 


画面上に表示された扒 [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 



• CD - R 〇 M のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。 

— CD - R 〇 M をパソコンから取り出して、再度セットする 
—パソコンを再起動する 

• それでも [ CD - ROM ] アイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-R 〇 M を表示できるか確認し 
てください。ほかの CD-R 〇 M が表示できる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノ 
ンお客様相談センターにお問い合わせください。 

=>「お問い合わせの前に」 （ P .120) 
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困ったときには 


[プリンタの接続]画面で止まってしまうとき： 



[プリンタの接続]画面から先に進めなくなった場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコン 
が USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順に従ってインス I ルをやり 
直してください。 



• Windows Vista をご使用の場合、ご使用のパソコンによっては、[プリンタを認識していません。接続を確 
認してください。]というメッセージが表示されることがあります。その場合は、しばらくお待ちください。 
しばらく待っても先に進めない場合は、次の操作に従ってインス I -ールをやり直してください。 


1[キャンセル]ポタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[もう一度]ポタンをクリックする 
3 表示された画面で[戻る]ポタンをクリックする 

4 [ pixusxxx ] 画面 （ rxxxj は製品名）で[終了]ボタンをクリックし、『セットアップ 
CD - ROM 』 を取り出す 
5本製品の電源を切る 
6パソコンを再起動する 

7 ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する 

8『かんたんスタートガイド』に記載されている手順に従って、プリンタドライバをインストール 
する 

それ以外のとき： 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順に従い、プリンタドライバをインス!-ールし直 
してください。 

プリンタドライバが正しくインス!-ールされなかった場合は、プリンタドライバを削除し、バソコ 
ンを再起動します。そのあとに、プリンタドライバを再インス!ルしてください。 

#『活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になったプリンタドライバを削除する」 

プリンタドライバを再インストールする場合は『セットアップ CD - ROM 』 から[選んでインス 
I ル]を選んでインス!-ールしてください。 
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困ったときには 


_ 

• Windows のエラーが原因でインス I -ーラが強制終了した場合は、 Windows が不安定になっている可能性 
があり、プリンタドライバがインス!-ールできなくなることがあります。パソコンを再起動して再インス 
I -ールしてください。 


Easy-PhotoPrint Pro を起動できない（メニューが表示されなし、) 


Easy-PhotoPrint Pro (イージー•フオトプリント•プロ）をインストールしても、 Adobe 
Photoshop のメニューに Easy-PhotoPrint Pro が表示されない場合、 Adobe Photoshop が終 
了していることを確認して、下記の手順で Photoshop プラグインをインス I ルしてください。 


1[スタート]メニューから[すべてのプログラム](または[プログラム ] )—[Canon 
Utilities ] - [ Easy-PhotoPrint Pro ] — [Photoshop プラグインインス!ラー]を順 
に選ぶ 

2 メッセージに従ってインス!-ールする 


1[移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選び 、 [Canon Utilities ] フォルダ、 [ Easy - 
PhotoPrint Pro ] フォルダ、 [ Plug-In Installer ] アイコンを順にダブルクリックする 
2 メッセージに従ってインストールする 



• Adobe Photoshop を一度も起動していない場合、 Photoshop プラグインはインス!-ールされません。 
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困ったときには 


印刷速度が遅い/ Hi-Speed USB として動作しない/ 

m ^\ 「さらに高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される 


Hi-Speed USB に対応していない環境では、 USB 1 .1 での接続となります。この場合、本製品 
は正常に動作しますが、通信速度の違いから印刷速度が遅くなることがあります。 


チェック 


ご使用の擐境が Hi-Speed USB に対応しているか、次の点を確認してください 


• パソコンの US 巳ポートは、 Hi-Speed US 巳に対応していますか。 

• USB ケーブルと USB ハブは、 Hi-Speed USB に対応していますか。 

USB ケーブルは、必ず Hi-Speed USB 認証ケーブルをご使用ください。また、長さ 3 m 以内 
のものをお勧めします。 

• ご使用のパソコンは、 Hi-Speed US 巳に対応した状態ですか。 

最新のアップデートを入手して、インストールしてください。 

• Hi-Speed US 巳対応の US 巳ドライバが正しく動作していますか。 

Hi-Speed US 巳に対応した最新の Hi-Speed USB ドライバを入手して、再インス! -- ルして 
ください。 



• それぞれの操作については、ご使用のパソコン、 USB ケーブル、 USB ハブのメーカーにご確認ください。 


本製品が振動している/本製品を使用していないのに動作音がする 


チェック 


振動が止まるまでお待ちください 


電源ランプが青色に点滅し、本製品が振動している場合は、内部でインクをかき混ぜています。 

本製品ではインクの濃度を均一に保つため、定期的に自動でインクをかき混ぜる自動インク品質保 
持機能が設定されています。インクがかき混ぜられている間、多少の振動や騒音が起こります。故 
障ではありませんので、電源ランプが点滅から点灯に変わり、振動が止まるまでお待ちください。 
本製品の動作中（電源ランプが青色に点滅中）は、トップカバーを開けないでください。 

なお、深夜などで振動や騒音が気になる場合は、プリンタドライバで自動インク品質保持機能をオフ 
にすることもできます。自動インク品質保持機能をオフにした場合は、必ずオンに戻してください。 
4『活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の設定を変更する」 



• 自動インク品質保持機能は通常オンにしてご使用ください。インク品質保持を週1回程度行わないと、印刷 
結果に影響が出る場合があります。 

自動インク品質保持機能をオフにした場合は、週1回程度手動でインク品質保持を実行してください。 

$「インクの品質を保持する」 （ P .73) 
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困ったときには 


印刷結果に満足できない 


白いすじが入る、露線がずれる、色むらがあるなど、思ったような印刷結果が得られないとき 
は、まず用紙や印刷品質の設定を確認してください。 

セツトされている用紙のサイズや種類が、設定と合っていますか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセツトしていると、正しい結果が得られません。 

写真やイラストを印刷したときにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセツトしていると、印刷面がこすれる場合があります。 

フチなし全面印刷を行う場合、セツトした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生す 
る場合があります。 

用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 


PictBridge 対応機器から印刷する 
場合 

PictBridge 対応機器 

$『活用ガイド』（電子マニュアル）の 「 PictBridge 対応機器から 
印刷する」 

パソコンから印刷する場合 

プリンタドライバ 

力「文書を印刷する （ Windows )」（ P .20)、 「文書を印刷する 
( Macintosh )」（ P .23) 


チェック 


チェック1の表を参照して、適切な印刷品質が選ばれていることを確認してください 


用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色むらが気に 
なる場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 


PictBridge 対応機器からは印刷品質の設定はできません。 


チェック3 


それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 


以下の項目もあわせて確認してください。 

4「白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る」 （ P .89) 
#「爵線がずれる」 （ P .91) 

#「インクがにじむ/用紙が反る」 ( P .91) 

^「印刷面が汚れる/こすれる」 （ P .92) 

4「用紙の裏面が汚れる」 （ P .95) 

^「色むらや色すじがある」 （ P .95) 
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困ったときには 


白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る 


ABCD 



さ 「E 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 （ P .88) 


チェック 


9インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場合は、インクタンクを交換 
してください 


4「インクタンクを交換する」 （ P .56) 


チェック 


a 


ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングなど 
を行ってください 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .62) を参照してください。 


片面にのみ印刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセツトし 
ていないか確認してください 


表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してください。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。 
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困ったときには 


チェック5 


自動インク品質保持の設定がオフになっていませんか 


自動インク品質保持機能がオフになっていると、インクタンクの中のインクが分離して、インクの 
濃度にむらが発生する場合があります。プリンタドライバで自動インク品質保持機能をオンにして 
ください。 

#『活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の設定を変更する」 



• 自動インク品質保持機能は通常オンにしてご使用ください。インク品質保持を週1回程度行わないと、印刷 
結果に影響が出る場合があります。 

• 自動インク品質保持機能をオフにした場合は、週1回程度手動でインク品質保持を実行してください。 

$「インクの品質を保持する」 （ P .73) 




チェック6 


プリンタドライバの入カプ□ファイルが正しく設定されていますか 


Adobe RGB モードで撮影した写真などが思ったような色味で印刷されない場合、入カプ□ファイ 
ルを設定してから印刷すると、色味が改善されることがあります。 


1プリンタドライバの設定画面を開く 

^「プリンタドライバの設定画面を表示する （ Windows )」（ P .76) 

2 [基本設定]シートの[色/濃度]で[マニュアル調整]を選び、[設定]ポタンをクリックする 

3 [マッチング]シートの[色補正]で [ ICM ] を選ぶ 

4 [入カプ□ファイル]から [Adobe RGB (1998)]を選ぶ 

[Adobe RGB (1998)]が表示されない場合は、『セットアップ CD - ROM 』 から[選んでイ 
ンス I ル]を選んで 、 Adobe RGB (1998) をインス!-ールしてください。 
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困ったときには 


蜀線がずれる 


\h\ 




A 


# 「E 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 （ P .88) 


チェック 


^プリントヘッドの位置調整を行ってください 

プリントヘッドの取り付け位置がずれていると、爵線がずれて印刷される場合があります。プリン 
卜へッドを取り付けたあとは、必ず位置調整を行ってください。 

4「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .71) 

_ 

• ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、『活用ガイド』（電子マニュアル）の「手 
動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


インクがにじむ/用紙が反る 



^ TE 


チェック 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 ( P .88) 

3写真を印刷するとき、写真専用紙を使用していますか 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、写真専用紙を使用することをお勧めし 
ます。 

#「用紙をセツトする」の「使用できる用紙について」 （ P .50) 


困つたときには 
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困ったときには 


印刷面が汚れる/こすれる 



用紙の端が汚れる 用紙の端以外が汚れる 


チェック1 


用紙や印刷品質を確認しましたか 


4「印刷結果に満足できない」 （ P .88) 


チェック 


適切な用紙を使用していますか、次のことを確認してください 


• ご使用の用紙が目的の印刷に適した用紙か確認してください。 

^「用紙をセットする」の「使用できる用紙について」 （ P .50) 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙がフチなし全面印刷に適した用紙か確認 
してください。 

フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する 
場合があります。 

^『活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック3 


反りのある用紙は、反りを直してから使用してください 


キヤノン写真用紙 • 絹目調をご使用の場合は、用紙が反っていてもそのまま1枚ずつセットして使 
用してください。丸めると用紙の表面にひび割れが発生し、印刷品質が低下する場合があります。 


普通紙の場合 

用紙の裏表を逆にしてセツトしてください。 

後トレイに用紙を長期間セツトしたままにしていると、若干反りがついてしまうことがあります。 
この場合、裏表を逆にしてセツトすると、改善されることがあります。 

なお、長期間ご使用にならない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて水平に保管すること 
をお勧めします。 
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困ったときには 


はがきの場合 

用紙の四隅が 3 mm 以上反っている場合、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりするおそれが 
あります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。 



下の図のように、対角線上の端を、反りと逆方向に丸める 



2印刷する用紙が、平らになっていることを確認する 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、うまく送られないこと 
があります。次の手順で反りを修正してから使用してください。 

その他の用紙の場合 

1印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙などを1枚重ねる 
2下の図のように反りと逆方向に丸める 



m 




3印刷する用紙の反りが、約2〜 5 mm 以内になっていることを確認する 


印刷面 




‘約2〜5 mm 


反りを直した用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 


印刷したときに反ってしまう用紙の場合 

• ご使用の用紙によっては、反りのない用紙を使用していても、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりす 
ることがあります。その場合は、上記の「その他の用紙の場合」と同様の手順で、印刷する前にあらかじめ 
用紙を丸めてから印刷してみてください。印刷の結果が改善される場合があります。 


困つたときには 
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困ったときには 


Q 厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを改善する設定にしてください 

用紙のこすれを改善する設定にすると、プリントヘッドと紙の間隔が広くなります。用紙の種類を 
正しく設定していても印刷面がこすれる場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを改善する設定 
にしてください。 

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回以降の印 
刷でもこの設定が有効になります。 


プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこす 
れを改善する]にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

プリンタドライバの設定画面の開きかたについては「プリンタドライバの設定画面を表示する 
( Windows )」( P .76) を参照してください。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノン • アイジェイ • プリンタ • ユーティリティ）のポップアッ 
プメニューから[特殊設定]を選び、[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付け、[送 
信]ポタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility の開きかたについては 「Canon IJ Printer Utility 画面を表示する 
( Macintosh )」（ P .76) を参照してください 0 


チェック5 


ポード紙や特に厚い用紙（厚さ 0.6 mm 〜 1.2 mm ) に印刷する場合は、プリンタド 
ライパの[用紙の種類]で[ポード紙]を選んでください 


[ボード紙]以外に設定すると印刷面のこすれや、故障の原因となるおそれがあります。また、厚 
さ1 .2 mm を超える用紙は使用できません。 


チェック6 


印刷推奨領域を超えて印刷していませんか 


印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあります。 
アプリケーションソフトで原稿を作成し直してください。 

#『活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


給紙口-ラが汚れていませんか 

給紙□—ラクリーニングを行ってください。 

#「給紙□ーラをクリーニングする」 （ P .74) 

_ 

• 給紙□ーラクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なときのみ行ってください。 


チェック8 


本製品内部が汚れていませんか 


両面印刷などを行うと、本製品の内側にインクが付いて用紙が汚れる場合があります。 
インクふき取りクリーニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 

4『活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品内部をクリーニングする」 


_ 

• 内部の汚れを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 
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困ったときには 


用紙の裏面が汚れる 



# 「E 


チェック 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 ( P .88) 

3インクふき取りクリーニングを行って、本製品の内部を清掃してください 

#『活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品内部をクリーニングする」 

象_ 

• 両面印刷や多量に印刷を行うと、本製品の内部が汚れることがあります。 


色むらや色すじがある 



さ 「E 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

印刷結果に満足できない」 （ P .88) 


チェック 


9 ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなど 
を行ってください 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .62) を参照してください。 


困つたときには 
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困ったときには 


チェック 


3プリントへッドの位置調整を行ってください 

#「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .71) 


ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、『活用ガイド』（電子マニュアル）の「手 
動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


Q 自動インク品質保持の設定がオフになっていませんか 

自動インク品質保持機能がオフになっていると、インクタンクの中のインクが分離して、インクの 
濃度にむらが発生する場合があります。プリンタドライバで自動インク品質保持機能をオンにして 
ください。 

#『活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の設定を変更する」 



• 自動インク品質保持機能は通常オンにしてご使用ください。インク品質保持を週1回程度行わないと、印刷 
結果に影響が出る場合があります。 

• 自動インク品質保持機能をオフにした場合は、週1回程度手動でインク品質保持を実行してください。 

々「インクの品質を保持する」 （ P .73) 


チェック5 


モノク□印刷をしている場合は、次の操作を行ってください。 


モノクロ印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色むらや白いすじなどが発生 
する場合があります。この場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint Pro 
(イージー•フォトプリント•プロ）やご使用のレイアウトソフトを使って、用紙の印刷方向に対 
して上端部分、下端部分とも45 mm 以上の余白を空けて印刷することをお勧めします。 
Easy-PhotoPrint Pro を使って余白を空ける場合は、『デジタルフォト印刷ガイド』（電子マニュ 
アル）の「モノクロで印刷する」の 「 Easy-PhotoPrint Pro からモノクロ写真を印刷する」の手 
順に従って印刷してください。 

余白を空けたくない場合は、写真編集ソフトなどを使ってモノクロ画像に変換してから、プリンタ 
ドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイアログの[品位と用紙の種類] 
( Macintosh ) で、[モノクロ印刷]のチェックマークを外して印刷してください。モノクロ画像 
に変換したあとで『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint Pro を使って印刷する 
場合は、[モノクロ写真]のチェックマークを外してください。モノクロ画像に変換して印刷した 
ときは、プリンタドライバや Easy-PhotoPrint Pro を使ってモノクロ印刷をした場合と比べてグ 
レーノ（ランスが異なることがあります。 
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困ったときには 


印刷が始まらない 


^^31電源プラグがしっかりと差し込まれていることを確認し、■源ポタンを押してください 

電源ランプが点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待ちくだ 
さい。 

_ 

• 写真やグラフィックなど大容量のデータを印刷するときは、印刷が始まるまでに通常よりも時間がかかりま 
す。電源ランプが青色に点滅している間、パソコンはデータを処理して本製品に転送しています。印刷が始 
まるまで、しばらくお待ちください。 


チェック 


インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場合はインクタンクを交換し 
てください 


チェック 


m 


トップカバーを開け、インクランプが赤く点滅していないか確認してください 


インクが十分あるのにインクランプが赤く点滅している場合は、正しい位置にセツトされていない 
インクタンクがあります。 

^「インクタンクを交換する」 （ P .56) 


^^21トップカバ-を開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の讀 3 ES ►部分を「カチッ」という音 
がするまでしっかり押して、インクタンクをセットしてください。 


チェック 


しばらく本製品の電源を入れていなかったときは、印刷が始まるまでに時間がかかる 
場合があります 


印刷が始まるまで、しばらくお待ちください。 

電源を入れたあと本製品が振動している場合は、内部でインクをかき混ぜています。振動が止まる 
までお待ちください。 

^「本製品が振動している/本製品を使用していないのに動作音がする」 ( P .87) 


チェック6 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場合は、次のこと 
を確認してください 


• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、再度印刷し 
てみてください。 
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困ったときには 


パソコンから印刷した場合、バソコンを再起動してみてください 

不要な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

ヴ『活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった印刷ジョブを削除する」 


チェック8 


CD - R トレイガイドが開いていないか確認してください 

開いている場合は閉じて、本製品のリセッ ト ポタンを押してください。 


チェック 


プリンタドライバの[用紙サイズ]の設定が、本製品にセツトした用紙のサイズに合つ 
ていますか 


本製品のリセットポタンを押してエラーを解除してください。次に、プリンタドライバの[ページ 
設定]シート （ Windows ) またはべージ設定ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定 
を確認し、設定と同じサイズの用紙をセットしてから、印刷し直してください。 

設定と同じサイズの用紙をセットしていても、印刷が始まらない場合は、プリンタドライバで用紙 
の幅を検知しない設定にしてください。 

* 印刷後は[用紙の幅を検知する]のチェックマークを付け、[送信]ポタンをクリックしてくだ 
さい0 


[ユーティリティ]シー トの[特殊設定]で[用紙の幅を検知する]のチェックマークを外し、 
[送信]ポタンをクリックしてください。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノン • アイジェイ • プリンタ • ユーテイリテイ）の[特殊設定] 
で[用紙の幅を検知する]のチェックマークを外し、[送信]ポタンをクリックしてください。 


なお、[用紙の幅を検知する]の設定は、プリンタドライバ側で一度チェックを外すとデジタルカ 
メラから直接印刷したときにも無効になります。 

プリンタドライバの[用紙の種類]と[用紙サイズ]が正しく選ばれていますか 

アート紙、およびキヤノン純正紙以外の特殊な用紙を使用する場合は、[用紙の種類]でそれぞれ 
の用紙の種類を選び、[用紙サイズ]でアート紙専用の用紙サイズを選ぶ必要があります。 

以下の手順で設定を確認してから、印刷し直してください。 

1アプリケーションソフトの用紙サイズで、アート紙専用の用紙サイズが選ばれていることを確 
認する 

使用したい用紙サイズが表示されない場合は、アプリケーションソフトの[ファイル]メニュー 
から[印刷] ( Windows )、 または[プリント] ( Macintosh ) を選び、ご使用の製品が選ばれ 
ていることを確認してください。 

2プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイアログの[品位と 
用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類]が正しく設定されていることを確認する 
3プリンタドライバの[ページ設定]シート （ Windows )、 またはページ設定ダイア□グ 
( Macintosh ) の[用紙サイズ]で、手順1で設定したサイズと同じ用紙サイズを選んでいる 
か確認する 
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困ったときには 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の製品名が選ばれていることを確認し 
てください 

異なる製品のプリンタドライバを使用していると、正常に印刷できません。 

Windows をご使用の場合は、[印刷]ダイア□グで [Canon XXX ] (「 XXX 」は製品名）が選ば 
れていることを確認してください。 

Macintosh をご使用の場合は、プリントダイアログの[プリンタ]でご使用の製品名が選ばれて 
いることを確認してください。 

_ 

•本製品を[通常使うプリンタに設定] ( Windows )、 [デフォルトのプリンタ]または[デフォルトにする] 
( Macintosh ) にすることで、常に本製品が選ばれているように設定することもできます 0 




プリンタポ-卜を正しく設定してください 

プリンタポートとして ruSBnnnJ を設定してください （“ n ” は数字)。 

1管理者 （ Administrators グループのメンバー)として Windows にログオンする 

2 [コント□ー ルパネル]から[八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□—ルパネル]から[プリンタとその他のハード 
ウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2000をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタ]をダブルク 
リックします。 

3 [Canon XXX ]アイコン （「 XXXJ は製品名）を右クリックし、[プロパティ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX ]と表 
示されている [ USBnnn ] (“ n ” は数字）が選ばれているか確認する 

設定が誤っている場合は、プリンタドライバを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正し 
いものに変更してください。 


印刷が途中で止まる 


チェック 


通常の印刷 （ DVD / CD レーベル印刷以外の印刷）中に CD - R トレイガイドを開いてい 
ませんか 


CD - R トレイガイドを閉じてから、本製品のリセットポタンを押してください。 

エラーが発生したときに本製品に送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の 
設定をしてください。 
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困ったときには 


動作はするがインクが出ない 


B プリントヘッドが目づまりしていませんか 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .62) を参照してください。 


チェック 


インクがなくなつていませんか 


トップカノ（一を開け、インクランプの状態を確認してください。 
#「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .60) 


プリントへッドホルダが交換位置に移動しない 


^^31電源ランプが消えていませんか 

電源ランプが青色に点灯していることを確認してください。 

電源が入っていないとプリントへッドホルダは移動しません。電源ランプが消灯している場合は、 
トップカノ（一を閉じて電源を入れてください。 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点灯に変わってから、 
もう一度トップカバーを開けてください。 


チェック 


エラーランプが点滅していませんか 


トップカノ（一をいつたん閉じ、表示されたエラーランプの点滅回数を確認してエラーの対処をして 
から、開いてください。対処方法については、「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅して 
いる」 （ P .79) を参照してください。 


チェック 


a 


前トレイからの印刷の準備中（フロント給紙ポタンがはやく点滅しているとき）の場 
合は、いったんトップカバーを閉じ、フ□ント給紙ポタンを押して、フ□ント給紙ポ 
タンが点滅から点灯に変わってから、もう一度トップカバーを開けてください 


前トレイからの印刷の準備中（フロント給紙ポタンがはやく点滅しているとき）は、プリントへッ 
ドホルダが交換位置に移動しない場合があります。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、フ 
□ント給紙ポタンを押して、フロント給紙ポタンが点滅から点灯に変わるまでお待ちください。も 
う一度トップカバーを開け、ホルダを交換位置に移動させてください。 

インクタンクを交換したあと、引き続き前トレイから印刷する場合は、「前トレイに用紙をセット 
する」 （ P .46) を参照してください。 


• 印刷の途中でトップカバーを開けてしまうと、プリントヘッドホルダは右側へ移動してしまいます。トップカバーを 
いったん閉じ、印刷の動作が終了してから開けてください。 
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困ったときには 


用紙がうまく送られない 


n 次のことに注意して用紙をセツトしてください 

• 用紙を複数枚セツトするときは、用紙の端をそろえてからセツトしてください。 

• 用紙を複数枚セツトするときは、用紙ガイドの積載マークを超えないようにしてください。 
ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送 
りできない場合があります。この場合は、セツトする枚数を最大積載枚数の半分以下に減らし 
てください。 

• 後トレイ、前トレイとも、印刷の向きにかかわらず縦向きにセツトしてください。 

• 後トレイに用紙をセツトするときは、印刷したい面を上にして、用紙を後トレイの右端に合わ 
せ、用紙ガイドを用紙の左端に軽く当ててください。 

•前トレイに用紙をセツトするときは、1枚ずつ印刷したい面を上にして、前トレイの^[に合 
うように用紙を挿入し、前トレイの右端にまっすぐ合わせてください。 

#「用紙をセツトする」 （P_42) 


チェック 


厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください 

#「用紙をセットする」の「使用できない用紙について」 （P.54) 


チェック 


9キヤノン純正紙以外のアート紙をご使用の場合、紙の重さが 200 g / m 2 を超えていな 
いか確認してください 


用紙の重さによっては、後トレイから印刷できません。用紙のパッケージを確認して、重さ 
200 g/m 2 を超える用紙の場合は、前トレイにセットしてください。 

はがきをセットする場合は、次のことに注意してください 

はがき、往復はがきが反っていると積載マークを超えてセットしていなくても、うまく送られない 
ことがあります。 

はがき、往復はがきは、郵便番号欄を下向きにセットしてください。 


チェック 


前トレイに異物がある場合は取り除いてください 


チェック 


後トレイに異物が入っていないか確認してください 


CD - R トレイガイドが閉じていることを確認してください 

少しでも開いていると用紙がうまく送られません。 

今 「DVD/CD をセツトする」 （P_33) 


チェック8 


給紙□ーラクリーニングを行ってください 

^「給紙□-ラをクリーニングする」 (P.74) 


• 給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なときのみ行ってください。 


困つたときには 
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困ったときには 


プリンタドライバで選んだ給紙箇所から用紙がうまく送られない 


アプリケ-ションソフトで、プリンタドライバと異なる給紙位置を指定していませんか 

アプリケーションソフトの設定をプリンタドライバの設定に合わせるか、プリンタドライバの 
[ページ設定]シートにある[印刷オプション]で[アプリケーションソフトの給紙設定を無効に 
する]を選択してください。 

アプリケーションソフトで、プリンタドライバと異なる設定をした場合は、アプリケーションソフ 
卜の設定が優先されます。 

4『活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷オプションの設定を変更する」 


用紙がつまつ 


• 印刷中につまった用紙を取り除くため本製品の電源を切る場合は、リセットボタンを押して、印刷を中止してから電 
源を切ってください。 


後トレイ/前トレイ/フロント$合紙サボートで用紙がつまったとき： 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1後トレイ、前トレイ、または本製品の背面の引き出しやすい方から用紙をゆっくり引っ張り、 
用紙を取り除く 


後トレイから給紙した場合 前トレイから給紙した場合 



• 用紙が破れて本製品の内部に残ってしまったときは、本製品の電源を切り、トップカバーを開けて取り 
除いてください。 

このとき、本製品の内部の部品に触れないように注意してください。 

用紙を取り除いたら、トップカノ（一を閉じて本製品の電源を入れ直してください。 

• 用紙が引き抜けない場合は、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されることがあ 
ります。 
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困ったときには 


2用紙をセットし直し、本製品のリセットポタンを押す 

後トレイから印刷する場合は、用紙ガイドを正しい位置に合わせてください。用紙ガイドを正 
しい位置に合わせていないと、正しく給紙されないことがあります。 

手順1で電源を入れ直した場合、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、も 
う_度印刷をやり直してください。 

_ 

• 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
てください。 

#「用紙をセットする」 （ P .42) 

• 写真やグラフィックを含む原稿の印刷は A 5 サイズ以外の用紙に印刷することをお勧めします。 A 5 サイ 
ズの用紙に印刷すると、用紙が反って排紙できない原因になることがあります。 


用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （P.120) 


それ以外のとき： 

次のことを確認してください。 


排紙口付近に異物はありませんか 


チェック 


チェック 


後トレイに異物は入っていませんか 
^反りのある用紙を使用していませんか 


4「印刷面が汚れる/こすれる」の「| 
ください」 （P.92) 


チェック 


反りのある用紙は、反りを直してから使用して 


困つたときには 
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困ったときには 


バソコンの画面にメッセージが表示されている 


馳™ DVD/CD 印刷に関するエラーメッセージが表示されている 


Q CD - R トレイを正しくセットしましたか 

CD - R トレイガイドを開いて、 CD - R トレイを正しくセットし直し、本製品のリセットボタンを押 
してください。 

CD - R トレイは、本製品に付属の CD - R トレイ （ E のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセット方法については、 「 DVD / CD をセットする」 （ P .33) を参照してください。 


チェック 


CD - R トレイに DVD または CD をセツトしましたか 


CD - R トレイに DVD または CD をセツトし、本製品のリセツトポタンを押してください。 
CD - R トレイは、本製品に付属の CD - R トレイ （ E のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセツト方法については、 「 DVD / CD をセツトする」 （ P .33) を参照してください。 


チェック3 


認識できない DVD または CD をセツトしている可能性があります 

推奨する DVD または CD のご使用をお勧めします。 


_ 

• 推奨する DVD/CD の最新情報については、次のサイトをご覧ください。 

々canon.jp/support 

推奨する DVD/CD の情報は不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 


Q すでに印刷してある DVD または CD をセツトしていませんか 


すでに印刷してある DVD または CD に印刷しようとすると、 CD - R トレイが排出されることがあ 
ります。 


その場合は、プリンタドライバの設定を変更し、もう一度印刷してください。 


# 「 CD - R トレイがうまく送られない」の「 


チェック 


すでに印刷してある DVD または CD を 


セットしていませんか」 （ P .114) 


チェック 


通常の印刷 （ DVD / CD 印刷以外の印刷）を開始するとき、または印刷中に CD _ R トレ 
イガイドが開いていませんか 


CD - R トレイガイドを閉じてから、本製品のリセットボタンを押してください。 
印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になります。 


「エラー番号： B 200プリンタトラブルが発生しました。プリンタの電源を切り、電源プラグをコン 
セントから抜いてください。その後、修理受付窓口へ修理をご依頼ください」が表示されている 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .120) 


104 















困ったときには 


「エラー番号：****プリンタトラブルが発生しました。プリンタの電源を切り、もう一度電源を入れて 
ください。エラーが解除されないときは、プリンタの取扱説明書を参照してください」が表示されている 

「****」部分は半角英数字で表示され、表示が異なります。 

• 「5100」または「5110」と表示された場合 
プリントへッドホルダの動きが妨げられていないか確認してください。 

パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プリントヘッドホル 
ダの保護材ゃつまった用紙など、プリントへッドホルダの動きを妨げているものを取り除き、 
本製品の電源を入れ直してください。 


• このとき内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印刷結果不具合などの原因となります。 

• それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼 
ください。 

与「お問い合わせの前に」 （P.120) 

• 4桁の英数字と「プリンタトラブルが発生しました」が表示された場合 
本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

それから、本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に 
修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （P.120) 

後トレイ/前トレイに関するエラーが表示されている 

前トレイから印刷する準備が完了していますか 

前トレイに用紙を正しくセツトしてから、本製品のリセツトポタンを押してください。 

正しいセツト方法については、「前トレイに用紙をセツトする」 （P.46) を参照してください。 


チェック 


プリンタドライバで後トレイから給紙できない用紙サイズを選んでいませんか 

以下の手順で給紙箇所を正しく設定し、印刷し直してください。 


表示されるダイアログで[印刷中止]をクリックし、プリンタドライバの[基本設定]シートの 
[給紙方法]で[前トレイ]を選んでください。前トレイに用紙をセツトしてから、印刷し直し 
てください。 


表示されるダイアログで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイアログの[品位と用紙の 
種類]の[給紙方法]で[前トレイ]を選んでください。前トレイに用紙をセットしてから、印 
刷し直してください。 


困つたときには 
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困ったときには 


チェック 


a 


プリンタドライバで前トレイからの印刷に対応していない用紙サイズを選んでいませ 
んか 


以下の手順で給紙箇所を正しく設定し、印刷し直してください。 


表示されるダイア□グで[印刷中止]をクリックし、プリンタドライバの[基本設定]シートの 
[給紙方法]で[後トレイ]を選んでください。後トレイに用紙をセツトしてから、印刷し直し 
てください。 


表示されるダイア□グで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア□グの[品位と用紙の 
種類]の[給紙方法]で[後トレイ]を選んでください。後トレイに用紙をセツトしてから、印 
刷し直してください。 


15トレイに正しく用紙がセツトされていますか 

本製品のリセツトボタンを押して エラー を解除してください。次に、「前トレイに用紙をセツトす 
る」 （P.46) に従って、前トレイに用紙を正しくセツトしてから、印刷し直してください。 


チェック5 


後トレイから印刷を開始するときに、前トレイがフ□ント給紙位置にセツトされてい 
ませんか 


「前トレイに用紙をセツトする」 （P.46) を参照して、前トレイを標準の印刷位置に戻し、後トレ 
イに用紙がセツトされていることを確認してから、本製品のリセツトポタンを押してください。印 
刷を再開します。 


チェック 


後トレイから印刷中に、前トレイを引き上げた場合は、前トレイを標準の印刷位置に 
戻し、本製品のリセットポタンを押して、印刷し直してください 


前トレイの戻しかたについては、「前トレイに用紙をセットする」 （P.46) を参照してください。 
印刷中は前トレイを動かさないでください。 


|前トレイからの印刷中に、前トレイを引き下げた場合は、前トレイをフ□ント給紙位 
置に戻し、本製品のリセットポタンを押して、印刷し直してください 

前トレイの戻しかたについては、「前トレイに用紙をセットする」 （P.46) を参照してください。 
印刷中に前トレイを動かさないでください。 
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困ったときには 


用紙の幅に関するエラーが表示されている 


チェック 


プリンタドライバの[用紙サイズ]の設定が、本製品にセツトした用紙のサイズに合つ 
ているか確認してください 


本製品のリセットポタンを押してエラーを解除してください。次に、プリンタドライバの[ページ 
設定]シート （ Windows) またはページ設定ダイア□グ （Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定 
を確認し、設定と同じサイズの用紙をセットしてから、印刷し直してください。 

設定と同じサイズの用紙をセットしていても、このメッセージが表示される場合は、プリンタドラ 
イノ（で用紙の幅を検知しない設定にしてください。 

#「印刷が始まらない」の 邏 プリンタドライバの[用紙サイズ]の設定が、本製品に 
セットした用紙のサイズに合っていますか」 (P.98) 

自動へッド位置調整に関するエラーメッセージが表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の 「11回」 （ P .82) を参照 
し、対処してください 


mssm 「書き込みエラー/出カエラー」または「通信エラー」 


n 電源ランプが消えている場合は、電源プラグがコンセントに接続されていることを確 
認し、電源ポタンを押してください 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待 
ちください。 

プリンタドライバのプ□パティで、プリンタポ-卜が正しく設定されていることを確 
認してください 

4「印刷が始まらない」のプリンタポートを正しく設定してください」 （ P.99) 

本製品の USB ケ-ブル接綱とパソ]ンが USB ケ-ブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください 

• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、もう一度印 
刷してみてください。 

プリンタドライバが正しくインスト-ルされていることを確認してください 

『活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になったプリンタドライバを削除する」に記載されてい 
る手順に従ってプリンタドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作に従って、 
再インストールしてください。 


困つたときには 
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困ったときには 


チェック5 


パソコンでデバイスの状態を確認してください 


以下の手順に従って、パソコンでデノ（イスの状態を確認してください。 


2 


3 


[コント□ー ルバネル]から[八ードウエアとサウンド]、[デバイスマネージャ]の順に選ぶ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。 
Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[パフオーマンスとメンテナン 
ス]、[システム]を順にクリックし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ポタン 
をクリックします。 

Windows 2000をご使用の場合は、[コント□ールパネル]の[システム]をダブルクリッ 
クし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ポタンをクリックします。 

[ユニバーサルシリアルバスコントローラ ] (Windows Vista 以外をご使用の場合は [USB 
(Universal Serial Bus ) コントローラ])、 [ USB 印刷サボート]の順にダブルクリックする 

[US 巳印刷サボート]が表示されない場合は、本製品とパソコンが接続されていることを確認 
してください。 


チェック 


|本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続さ 
れていることを確認してください」 （P.107) 

[全般]タブをクリックして、デバイスの異常が表示されているか確認する 

デバイスの異常が表示されている場合は、 Windows のヘルプを参照して ト ラブルを解決して 
ください。 


mrnm 「エラー番号： 92」が表示されている 


チェック 


プリンタドライバで後トレイから給紙できない用紙サイズを選んでいませんか 


表示されるダイアログで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイアログの[品位と用紙の種 
類]の[給紙方法]で[前トレイ]を選んでください。前トレイに用紙をセツトしてから、印刷し 
直してください。 


iHMsm 「エラー番号： 93」が表示されている 


チェック 


プリンタドライバで前トレイからの印刷に対応していない用紙サイズを選んでいませ 
んか 


表示されるダイアログで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイアログの[品位と用紙の種 
類]の[給紙方法]で[後トレイ]を選んでください。後トレイに用紙をセツトしてから、印刷し 
直してください。 
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困ったときには 


蓮 「エラー番号： 300」が表示されている 

電源ランプが消えている場合は、電源プラグが]ンセントに接続されていることを確 
認し、電源ポタンを押してください 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待 
ちください。 

本翻の USB ケ-ブル接織卩とパソコンが USB ケ-ブルでし:5かり離されている 
ことを確認してください 

• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

• US 巳ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、もう一度印 
刷してみてください。 


チェック 


9プリントダイアログの[プリンタ]で、ご使用の製品名が選ばれていることを確認し 
てください 

「文書を印刷する （Macintosh)」（P.23) 


( HMsm 「メッセージ：1001」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイを正しくセツトしてください 


本製品に付属の CD-R トレイ （E のマークがあるもの）を使用してください。 

CD-R トレイを正しくセットし、本製品のリセットポタンを押してください。 

正しいセット方法については 「DVD/CD をセットする」 （P.33) を参照してください。 


娜 I | 


ラー番号：1002」が表示されている 


DVD / CD を CD - R トレイにセツトしてください 

本製品に付属の CD-R トレイ （E のマークがあるもの）を使用してください。 

CD-R トレイに DVD/CD をセツトし、本製品のリセツトポタンを押してください。 
正しいセツト方法については 「DVD/CD をセツトする」 （P.33) を参照してください。 


チェック 


DVD / CD が正しく認識されているか確認してください 

DVD/CD によっては正しく認識されないものがあります。また、すでに印刷した DVD/CD (プ 
リンタブルディスク）を CD-R トレイにセットした場合、正しく認識されないことがあります。 
「CD-R トレイがうまく送られない」のすでに印刷してある DVD または CD をセッ 
卜していませんか」 （P.114) を参照し、対処してください。 


困つたときには 
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困ったときには 


CtoBi 「エラー番号：1281」が表示されている 


チェック 


後トレイから印刷を開始するときに、前トレイがフ□ント給紙位置にセツトされてい 
ませんか 


「前トレイに用紙をセツトする」 （P.46) を参照して、前トレイを標準の印刷位置に戻し、後トレ 
イに用紙がセツトされていることを確認してから、本製品のリセットポタンを押してください。印 
刷を再開します。 


「エラー番号：1283」が表示されている 


チェック 


後トレイから印刷中に、前トレイを引き上げた場合は、前トレイを標準の印刷位置に 
戻し、本製品のリセットポタンを押して、印刷し直してください 


前トレイの戻しかたについては、「前トレイに用紙をセツトする」 （P.46) を参照してください。 
印刷中に前トレイを動かさないでください。 


Ctama 「エラー番号：1284」が表示されている 


チェック 


前トレイからの印刷中に、前トレイを引き下げた場合は、前トレイをフ□ント給紙位 
置に戻し、本製品のリセットポタンを押して、印刷し直してください 


前トレイの戻しかたについては、「前トレイに用紙をセットする」 （P.46) を参照してください。 
印刷中に前トレイを動かさないでください。 


CtoBi 「エラー番号：1320」が表示されている 


チェック 


前トレイから印刷する準備が完了していますか 

前トレイに用紙を正しくセットしてから、本製品のリセットポタンを押してください。 

正しいセツト方法については、「前トレイに用紙をセツトする」 （P.46) を参照してください。 


£!Msm 「エラー番号：1321」が表示されている 


チェック 


前トレイに正しく用紙がセツトされていますか 

本製品のリセツトボタンを押して エラー を解除してください。次に、「前トレイに用紙をセツトす 
る」 （P.46) に従って、前トレイに用紙を正しくセツトしてから、印刷し直してください。 


「メッセージ：1350」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「12回」 （ P .82) を参照 
し、対処してください 
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困ったときには 


fitema 「エラー番号：1701」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「8回」 ( P .81) を参照し、 
対処してください 


mmm 「インク情報番号：1600」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「4回」 ( P .80) を参照し、 
対処してください 


「インク情報番号：1698」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「17回」 （ P .83) を参照 
し、対処してください 


「インク情報番号：1699」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「18回」 （ P .83) を参照 
し、対処してください 


mrnm 「メッセージ：1850」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイガイドを開いて、 CD - R トレイを正しくセツトしてください 


CD-R トレイガイドを開いて、 CD-R トレイを正しくセットし、本製品のリセットポタンを押して 
ください。 

正しいセツト方法については 「DVD/CD をセツトする」 （P_33) を参照してください。 


「エラー番号：1851」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイガイドを閉じてから、本製品のリセットポタンを押してください 


mmrn 「エラー番号：1856」が表示されている 


チェック 


CD - R トレイガイドを閉じてから、本製品のリセットポタンを押してください 


印刷データが1枚分消去されますので、もう一度印刷の設定をしてください。 





















困ったときには 


CtoBi 「エラー番号： 2001」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「9回」 （ P .81) を参照し、 
対処してください 


mrnm 「エラー番号： 2002」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「19回」 （ P .84) を参照 
し、対処してください 


「エラー番号： 2500」が表示されている 


チェック 


「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」の「11回」 （ P .82) を参照 
し、対処してください 


そのほかのエラーメツセージ 


チェック 


プリンタ状態の確認画面以外でエラーメッセージが表示された場合は、次の点を確認 
してください 


• ディスク容量不足のため、正常にスプールできませんでした。 

不要なフアイルを削除してディスクの空き容量を増やしてください。 

• メモリ不足のため、正常にスプールできませんでした。 

起動中のほかのアプリケーションソフトを終了して空きメモリを増やしてください。 

それでも印刷できない場合は、パソコンを再起動してもう一度印刷してみてください。 

• プリンタドライバが読み込めませんでした。 

『活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になったプリンタドライバを削除する」に記載され 
ている手順に従ってプリンタドライバを削除し、再インストールしてください。 

• 「アプリケーションソフト名」一「文書名」を印刷できませんでした。 

現在印刷中の文書の印刷が終わつたら、もう一度印刷してみてください。 
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困ったときには 


PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されている 


PictBridge 対応機器で印刷するときのトラブルについては、 
を参照してください。 


『活用ガイド』（電子マニュアル) 


キヤノン製以外の PictBridge 対応機器からのプリンタエラーの解除方法がわからない場合は、本製品のエラーラン 
プ（オレンジ色）の状態を確認してエラーを解除してください。本製品のエラーの解除方法は「プリンタのエラーラ 
ンプがオレンジ色に点滅している」 （ P .79) を参照してください。 

表示されるエラーや対処方法については、 PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してください。そ 
のほか、 PictBridge 対応機器側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


DVD / CD にうまく印刷できない 


DVD / CD 印刷が始まらない 

CD - R トレイを正しくセットしましたか 

CD-R トレイガイドを開いて、 CD-R トレイを正しくセットし直し、本製品のリセットポタンを押 
してください。 

CD-R トレイは、本製品に付属の CD-R トレイ （E のマークがあるもの）をご使用ください。 

正しいセット方法については、 「DVD/CD をセットする」 （P.33) を参照してください。 


チェック 


CD - R トレイに DVD または CD をセツトしましたか 


CD-R トレイに DVD または CD を正しくセツトし、本製品のリセツトポタンを押してください。 
CD-R トレイは、本製品に付属の CD-R トレイ （E のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセツト方法については、 「DVD/CD をセツトする」 （P_33) を参照してください。 

CD - R トレイがうまく送られない 


Q CD - R トレイを正しくセツトしましたか 

CD-R トレイを正しくセツトし直し、本製品のリセツトポタンを押してください。 

CD-R トレイは、本製品に付属の CD-R トレイ （E のマークがあるもの）をご使用ください。 
正しいセツト方法については、 「DVD/CD をセツトする」 （P.33) を参照してください。 


チェック 


認 j 哉できない DVD または CD をセツトしている可能性があります 

推奨する DVD または CD のご使用をお勧めします。 


推奨する DVD / CD の最新情報については、次のサイトをご覧ください。 

々 canon . jp/support 

推奨する DVD / CD の情報は不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
ます。 


困つたときには 
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困ったときには 


チェック 


a 


すでに印刷してある DVD または CD をセツトしていませんか 


すでに印刷してある DVD または CD に印刷しようとすると、 CD - R トレイが排出されることがあ 
ります。 

その場合は、次の手順に従ってプリンタドライバの設定を変更し、もう一度印刷してください。 


t^nr?BWEi 

[ユーティリティ]シー トの[特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別 
する]のチェックマークを外し（オフに設定)、[送信]ボタンをクリックします。 

印刷が終わったら、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]にチェックマーク 
を付け（オンに設定)、[送信]ポタンをクリックしてください。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノン • アイジェイ • プリンタ • ユーティリテイ）の[特殊設定] 
で [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外し（オフに 
設定)、[送信]ボタンをクリックします。 

印刷が終わったら、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]にチェックマーク 
を付け（オンに設定)、[送信]ポタンをクリックしてください。 


_ 

• 印刷後に [ CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外したままほかの 
DVD/CD の印刷を行うと、 CD-R トレイに DVD/CD がセットされていなくても印刷が始まることがありま 
す。チェックマークを付けることで、 CD-R トレイが汚れるのを防ぐことができます。 


CD - R トレイがつまった 

CD - R トレイをゆっくり引き出してください。 

CD - R トレイが引き出せない場合は、本製品の電源を切り、電源を入れ直してください。 CD - R 卜 
レイが自動的に排出されます。 

CD - R トレイを取り除いたら、 CD - R トレイ （ E のマークがあるもの）をセットし直し、もう一度 
印刷してください。 CD - R トレイをセットし直す場合は、 「 DVD / CD をセットする」 （ P _33) を参 
照し、 DVD または CD を正しくセットしてください。 

上記の手順どおりに処理をしてもつまる場合は、 DVD または CD に問題がないか確認してください。 
^ 「 CD - R トレイがうまく送られない」 （ P .113) 
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仕様 



装置の概要 

インターフ I ース 

プリンタ接続部： 

High-Speed US 巳*1 
カメラ接続部： 

Piet 巳 ridge 

*1Hi-Speed US 巳でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed USB に対応している 
必要があります。 

また、 Hi-Speed USB インターフェースは USB 1 . 1の完全上位互換ですの 
で、パソコン側のインターフェースが USB1.1 でも接続してご使用いただけ 
よ9 〇 

印字幅 

後トレイ：最長322.2 mm (フチなし時329 mm) 

前トレイ：最長348.8 mm (フチなし時356 mm) 

稼動音 

約37.0 dB (A) (キヤノン写真用紙•光沢ゴールドでの[きれい]印刷時)） 

動作環境 

温度： 5〜35 °C 

湿度：10〜 90%RH (結露しないこと） 

保存環境 

温度： 〇〜40 °C 

湿度： 5〜95 % RH (結露しないこと） 

電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

(付属の電源コードは AC 10 0V 用です） 

消費電力 

印刷時：約14 W 

待機時（スリープ時）：約 1.2 W* 

電源 OFF 時：約 0.9 W* 

*US 巳接続時 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすため 
には、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

外形寸法 

約660 mm (横） x 355 mm (奥行き） x 193 mm (高さ） 

※用紙サボートと前トレイとフロント給紙サボートを格納した状態 

質量 

本体約 15.2 kg 

※プリントへッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

7680 ノズル ( PM/PBK/MBK/PC/GY/M/Y/C/G/R 各768 ノズル） 
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仕様 


動作条件 

逢 0 S の動作条件が高い場合はそれに準じます。 




OS 

CPU 

メモ 

Windows 7 

1 GHz 以上のプロセッサ 
(32 -bit ( x 86) / 64 -bit ( x 64)) 

1 GB (32- bit ) / 2 GB (64- bit ) 

Windows Vista、Vista SP 1 、 Vista SP 2 

1 GHz 以上のプロセッサ 

512 M 巳以上 

Mac OSXv . l 0.6 

Intel プ□セッサ 

1 GB 

Mac OSXv . l 0.5 

Intel プロセッサ 、 PowerPC G 5 

PowerPC G 4 (867 MHz 以上）以上 

512 M 巳以上 


Windows XP SP 2、 SP 3 

300 MHz 以上のプ□セッサ 

128 MB 

Mac OSXv . l 0.4 

Intel プロセッサ 、 PowerPC G 5、 

PowerPC G 4 、PowerPC G 3 

256 MB 


Windows 2000 Professional SP 4 

300 MHz 以上のプ□セッサ 

128 MB 

Mac OSXv.l 0.3.9 

PowerPC G 5 、PowerPC G 4、 

PowerPC G 3 

128 MB 

ブラウザ 

Internet Explorer 6.0以上 

Safari 

八ードディスク空き 
容量 

450 MB 以上 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 
要な容量 

600 M 巳以上 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 
要な容量 

CD - ROM ドライブ 

必要 

表示環境 

SVGA 800 x 600以上 

XGA 1024 x 768以上 


• Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP、Windows 2000のいずれかがプレインストールされているコン 
ピュータ 


• Easy-PhotoPrint Pro : 

Easy-PhotoPrint Pro は 、 Canon Digital Photo Professional Ver .2.1 以降 、 Adobe Photoshop CS 4、 CS 3、 
CS 2、 CS 、 および Adobe Photoshop Elements 6、7、 8 用のプラグインソフトウェアです。 

• Adobe Photoshop Elements 8 : 

DVD ドライブが必要 

Windows : Windows XP SP 2/ SP 3 、Windows Vista、Windows 7 のみサポート 
別途必要な八ードディスク空き容量： 2 GB 以上 
CPU : 1.6 GHz 以上のプロセッサ 
メモリ：1 GB 以上 

表示環境： 16- bit 以上のカラー表示が可能なディスプレイ、ビデオカード 
(96 dpi またはそれ以下） 

1024 x 576以上の画面解像度をサボートするディスプレイ 
Microsoft DirectX 9互換のディスプレイドライバ 
Macintosh : Mac OSXv.l 0.4.1 1 - v . l 0.5.8、 v . 1 0.6 のみサポート 
別途必要な八ードディスク空き容量： 2 GB 以上 
CPU :インテルマルチコアプロセッサ 

メモリ： 512 MB 以上の RAM (1 GB 以上を推奨)、64 MB 以上の VRAM 

• Windows Vista から Windows 7にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジェットプ 
リンタに付属のソフトウェアをアンインス I -ールしてから Windows 7にアップグレードしてください。アップグレー 
ド後、ソフトウェアを再インス!-ールしてください。 

• Mac 0 S 拡張（ジャーナリング）または Mac 0 S 拡張でフォーマットされたハードディスクが必要です。 

• Mac OS X v . l 0.5 以下のバージョンから 、 Mac OS X v . 1 0.6 にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、 
アップグレード後、ソフトウェアを再インス I -ールしてください。 
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仕様 


電子マニコ 

L アル（取扱説明書）の動作環境 



ブラウザ ： Easy Guide Viewer 
來 Microsoft Internet Explorer 6.0以上がインストール 
されている必要があります。 

ご使用の 0 S や Internet Explorer のバージヨンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め 、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

ブラウザ：ヘルプビューワ 

※ご使用の 0 S やヘルプビューワのバージョンによって 
は、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、 
ソフトウェアアップデートで最新のバージョンに更新す 
ることをお勧めします。 


環境および化学安全情報 


製品の環境情報および化学安全情報 （ MSDS ) につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp/ecology 
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原稿を印刷するときの注意事項 


以下を原稿として複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。 

著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範 
囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合 
には肖像権が問題になることがあります。 

通貨、有価証券など 

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成すること 
は法律により罰せられます。 

• 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） 

• 郵便為替証書 
• 株券、社債券 
• 定期券、回数券、乗車券 

公文書など 

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

• 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書 
• 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
• 役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 

[関係法律] 

• 刑法 
• 著作権法 

• 通貨及証券模造取締法 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 
偽造変造及模造二関スル法律 


• 郵便法 

• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙犯罪処罰法 
• 印紙等模造取締法 


• 国債証券、地方債証券 
• 郵便切手、印紙 
• 手形、小切手 
• その他の有価証券 
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お問い合わせの前に 


本書または『活用ガイド』（電子マニュアル)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしな 
い、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ ■ 特定のアプリケーションソフトで起こる場合は？ 


本製品が正常に動作し、プリンタドライバのイン 
ス I -ールも問題なければ、接続ケーブルやバソコ 
ンシステム （0 S 、 メモリ、ハードディスク、イン 
タフ エースな ど）に原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 ___ 


アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓口 
にご相談ください。 


プリンタドライバのバージョンアツプの方法 
は、別紙の 『サボートガイド』 をご覧ください。 


本製品の故障の場合は？ ■ その他のお困り事は？ 


どのような対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻な エラー が発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
てください。 


J v ° —ソナル機器修理受付センター 
050 -555-99088 

【受付時間】 < 平日/土 >9:00〜1 8:00( 日祝、年末年始を除く） 


どこに問題があるか判断できない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。もしくは、キヤノンサボートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
050-555-9001 1 

【受付時間】 < 平日 >9:0◦〜20:00 

く 土日祝 > 10:00〜17:00 ( 1 /1〜1 /3を除く） 

キヤノンサポートホームページ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓口へ 
お問い合わせ下さい。 


•弊社修理受付窓口につきましては、別紙の 『サボートガイド』 をご覧ください。 

※本製品を修理にお出しいただく場合 

• プリントへッドとインクタンクは、取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プリントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

• 本製品が輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用 
ください。 

重要：梱包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品がガタつかないよう 
にしっかりと梱包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と 
_緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。 
同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 
使用可能なバソコンの 0 S が変更される場合もあります。 
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使用済みインクカートリッジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、“キヤノンによる環境保全と資源の有効活用”の取り組みの主旨にご賛同いた 
だき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近 
くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓口をご用意いたし 
ております。 

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノン サボートホー ムぺ ーシ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済み力一トリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済み力一トリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた 
点数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につき 
ましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


S 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ GB ) 

使用している 0 S : Windows □ Vista DXP D 2000 ( Ver . ) 

□ Mac OS ( Ver . ) □その他 （ ） 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージ ョン （ 

バソコン上のプリンタ設定でノ（ージョン情報が確認できます。 

■カメラとダイレクト接続している場合 

カメラメーカ名 （ ) モデル名 （ 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 


キヤノンマーケティングジヤノ（ン株式会社 〒1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 
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ヒント集 


お使いの製品についての豆知識、きれいに印刷するためのヒントを紹介しています。 


インクはこんなふうに使われています 


印刷以外にもインクが使われる？ 

意外かもしれませんが、インクは印刷以外にも使われることがあります。それは、きれいな印刷を保つた 
めに行うクリーニングのとき。 

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリーニングし、目づまりを防ぐ機能が付いていま 
す。クリーニングでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のインクが使用されます。 



• 吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収体は満杯になると交換が必要です。 
お客様ご自身での交換はできませんので、お早めにお近くの修理受付窓口へ交換をご依頼くださし)。満杯になる前に、 
エラー ランプが8回点滅して交換をお知らせします。 

$「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .79) 


モノクロ印刷でもカラーインクが使われる？ 

モノクロ印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタドライバの設定によってブラック以外のインクが使わ 
れることがあります。モノクロでしか印刷していなくてもカラーインクが減るのはそのためです。 


そんなインクたちを、少なくなつたらランプでお知らせ 

インクランプの点滅でインクが少なくなつたことをお知らせします。 

^「インクタンクを交換する」 （ P _56) 



印刷後のご注意 

• 本製品は、顔料インクを使用して印刷します。顔料インクの特性上、印刷した面をこすったり、引っかいたりすると、 
インクがはがれる場合がありますので、ご注意ください。 
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ヒント集 


特別な用紙に印刷……失敗しないためのポイントは!？ 


印刷前に本製品の状態を確認する 

•プリントへッドの状態は大丈夫？ 

印刷がかすれてはせっかくの用紙が無駄に……。ノズルチェックパターンを印刷して、プリン ト ヘッドの 
状態を確認しておきましよう。 

^「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .62) 

•本製品の内部がインクで汚れていませんか？ 

大量に印刷したあとやフチなし印刷をしたあとは、用紙の通過した部分がインクで汚れていることがあり 
ます。インクふき取りクリーニングで内部のそうじをしましよう。 

#『活用ガイド』（電子マニュアル） 


用紙のセツト方法を確認する 


•用紙の向きは大丈夫？ 


用紙は印刷したい面を上にしてセツト 




•用紙に合った給紙箇所を選んでいる？ 
後トレイと前トレイでは、セットでき 
る用紙のサイズや厚みなどが違います。 



さまざまなサイズの用紙を 
一度に複数枚セツト 



半切など大きな用紙、厚い用紙 
などを1枚ずつセツト 


•その用紙、反っていませんか？ 

反った用紙は紙づまりの原因に。用紙は平らにしてからセットしてください。 

#「印刷面が汚れる/こすれる」の「反りのある用紙は、反りを直してから使用してください」 （ P .92) 
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ヒント集 


用紙をセツトしたあとは、用紙の設定を忘れずに！ 


STEP1 

善 

STEP 2 


用紙をセツトしたら 


用紙の種類を選ぶ 



プリンタドライバの画面 


用紙のセツトが済んだら、プリンタドライバの[用紙の種類]で、必ずセツトした用紙を選んでください。 
用紙の種類を設定しないと、せっかく正しく用紙をセツトしても満足な印刷結果が得られないことがあり 
ます。 4 P .88 


用紙には、写真がきれいに印刷できるよう表面に特殊なコーティングが施されたものや、文書に適したも 
のなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷できるよう、[用紙の種類]にはあ 
らかじめ用紙ごとに異なる設定（インクの使いかた、インクのふき出し方法、ノズルとの間隔など）がさ 
れています。そのため、セツトした用紙を[用紙の種類]で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷がで 
きるのです。 


印刷中止は、リセットポタンで 



印刷中に電源ポタンを押してしまうと、パソコンから送られた印刷データなどが本製品にたまって印刷で 
きなくなることがあります。 

印刷を中止したいときは、リセットポタンを押してください。 



•印刷中に、リセットボタンを押しても印刷が中止されないときは、プリンタドライバの設定画面を開き、プリンタ状 
態の確認画面から不要となった印刷ジョブを削除してください。 （ Windows ) 
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ヒント集 


最新版のプリンタドライバを手に入れよう 


録 

キヤノンのホームページでは、最新版のプリンタドライバを提供しています。 

最新版のプリンタドライバは、古いバージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、ドライバを 
新しくする（アップデートする）ことによって、新しい 0S に対応したり、印刷のトラブルを解決できるこ 
とがあります。 


STEP1 

■ 

まずは、キヤノンのホームページ （canon.jp/download ) にアクセス 

して、最新版のプリンタドライバをダウン□ード 

STEP 2 

本製品の電源を切り、本製品とパソコンを接続している USB ケーブル 

を抜く 

黍 

古いプリンタドライバを削除する （Windows の場合） 

STEP 3 

A 

[スタート]—[(すべての）プ□グラム ] —[Canon (ご使用の製品名） 

series ] -[プリンタドライバアンインス!ラ]の順にクリックし 

ます。以降は画面の指示にしたがってください。 

STEP 4 

ダウン□—ドした最新のプリンタドライバをインス1ルする 


詳しい手順はキヤノンのホームページをご覧ください。 
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ヒント集 


使用時や移動時に注意することは 


製品を立てたり傾けたりしないで！ 




製品を立てたり傾けたりすると、製品がダメージを受けたり、まれに本体からインクが漏れるおそれがあ 
ります。 

使用時や移動時には本製品を傾けないようご注意ください。 


トップカバーの上に物を置かないで！ 



トップカバー上には物を置かないでください。トップカバーを開けたときに後トレイに物が落ち、故障の 
原因になります。また、上から物が落ちる場所などには、本製品を置かないでください。 
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ヒント集 


いつもきれいな印刷を楽しむためには？ 


きれいな印刷を保つカギは、プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐこと。そのために次のことを守って、 
いつもきれいな印刷を楽しんでください。 


籲電源ブラグを抜くときは次の順番で 


STEP1 

本製品の電源ボタンを押 
して、電源を切る 



STEP 2 

電源ランプが消えたこと 
を確認 


消えたことを確認 



STEP 3 

電源プラグをコンセント 
から抜く、または、テー 
ブルタップのスイッチを 
切る 



電源ポタンを押して電源を切ると、本製品は自動的にプリントヘッド（インクのふき出し 口） にキャップ 
をして乾燥を防ぐようになっています。ところが、電源ランプが消える前にコンセントから電源プラグを 
抜いたり、テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリントヘッドが正しくキャップされずに乾燥 
や目づまりの原因となります。 

電源プラグを抜くときは、必ずこの順番を守ってください。 

•定期的に印刷しましょう 

サインペンは長期間使われないと、キャップをしていてもペン先が乾いて書けなくなることがあります。 
同様に、プリントヘッドも印刷をしないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。最低でも、月に1 
回程度は印刷することをお勧めします。 

•インクは定期的にかき混ぜられています 

本製品では、きれいな印刷を得るために、定期的に自動でインクをかき混ぜる設定になっています。その 
ため、印刷を定期的に行っていれば、インクをいつでもよい状態に保つことができます。 

長期間お使いになっていないときなどは、電源を入れると自動的にインクがかき混ぜられます。 

ただし、自動でインクをかき混ぜる設定をオフにした場合や、印刷結果を見て、インクの濃度にむらがあ 
る場合は、手動でインクをかき混ぜてください。 

#「インクの品質を保持する」 （P.73) 


• 用紙によっては、印刷した部分を蛍光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着すると、インクがにじむことがあ 
ります。 
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ヒント集 


プリンタのランプが,点滅したときは… 



•エラーランプ（オレンジ色）が点滅しているときは 



消灯 


) 繰り返し 


エラーが発生しています。「プリンタのエラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .79) を参照して卜 
ラブルを解決してください。 

•電源ランプ（青色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に点滅しているときは 

修理の必要なエラーが発生しています。パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口へ 

ご連絡ください。 4 P .120 


写真をフチなし印刷する簡単な方法は_ 


付属のアプリケーションソフト Easy-PhotoPrint EX (イージー•フォトプリント•イーエツクス）を使 
うと、デジタルカメラで撮った写真を簡単な操作でフチなし印刷できます。 

^「写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う）」 ( P .14) 
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ヒント集 


色がおかしい、かすれるときは 


ノズルチェックパターンでノズルのつまりを確！[しよう 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し口）が目づまりすると、色味がおかしかったり、印刷がかす 
れることがあります。 


この写真が 



こんなことに 



そんなときには 

ノズルチェックノ v ° ターンを印刷 


印刷したチェックパターンを確認す 
ると、ノズルが目づまりしているか 
ど5かがわかります。 




X — 



ノズルに目づまりはありません。 


こんなふうになつていたら、ノズルが目づまりしているサイン。 
今すぐお手入れして、写真を元どおりのきれいな色で印刷し 
よしよつ。 

^「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P .62) 


写真の色合いを調整するときは 


Easy-PhotoPrint Pro を使用したり、プリンタドライバを使用すると色の微調整をすることができます。 


❿カラーバランスで、シアン/マゼンタ/イエ 
□—など、色ごとに、強弱が設定できます。 

補正なし 

1 

カラー バランス 
で補正 


籲モノクロ印刷で、冷黒調や温黒調などモノク 

□の温かみを設定できます。 1 

冷黒調 

减顧 



•アプリケーシヨンで指定した ICC プ□フアイ 
ルに従って印刷できます。 

sRG 巳 


L v 

Adobe RGB 


与詳しくは、『活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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•キヤノン Pixus ホー厶ページ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのノ（ージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90011 

PIXUS •インクジエットプリンタに関するご質問 • ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。 

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓口にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓口 050-555-90018 (受付期間： 1 1/1 〜 1/15) 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈土日祝日〉10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1-9330 をご利用ください。 

※ I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。 


2 

PM 




PGI-2PBK PGI-2MBK 


2 


PC 


DID 




PGI-2C PGI-2G PGI-2R 


インクタンクについてのご注意 

• インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあ 
ります。改造 • 分解はお勧めしません。 

• インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因とな 
ることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリント 
へッド部分の発熱 • 発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

• 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内ま 
たは保証期間内であっても有償となります。 


※インクタンクの交換については、本書の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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